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PROJEKT TECHNICZNY.

1.0. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy stacji transformatorowej stupowej
15KkV/0,4 kV w ramach zadania pn. , UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNEJ W POLUDNIOWEJ CZESCI
GMINY CHOJNICE - ETAP | - PRZEBUDOWA UJECIA WODY | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
Ogorzeliny, dziatka nr ewidencyjny 191, 196

Jednostka ewid. Chojnice Gmina (220203_2) Obreb ewid. Ogorzeliny (0019), kategoria obiektu XXVI.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja opracowana zostata w zakresie projektu budowlanego i na podstawie:

- Zlecenie Inwestora,

- warunki techniczne nr: 24013/2020/0D1/RR3 wydane przez Enea Operator Sp. z 0.0. — Oddziat Dystrybucii
Bydgoszcz

- standardy techniczne Enea Operator Sp. z 0.0.
- mapa geodezyjna do celow projektowych,
- aktualne przepisy i normy.

1.3. LOKALIZACJA, OPIS TERENU | STAN DZIALEK

Dziatki na ktdrych projektuje sie inwestycje sa w miejscowosci Ogorzeliny. W obrebie inwestycji znajduje sie droga.

Teren jest uzbrojony w linie elektroenergetyczna. Przewidywane prace nie bedg miaty wptywu na Srodowisko.

Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem:

— Posadowienie projektowanej stupowej stacji transformatorowe;j
— Utozenie linii kablowej 3 x NA2XS(F)2Y 1x150/25mm? od stupa linii napowietrznej do proj. stacii
transformatorowej oraz wprowadzenie jej na projektowany stup, zasilenie.

— Utozenie linii kablowej YAKXS 4x120mm? od projektowanej stacji do szafy kablowej z wytacznikiem
gtownym i SZR.

2.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PLANOWANE ZMIANY

Na dziatkach objetych opracowaniem znajdujg sie :

- stupy elektroenergetyczne linii napowietrznej Sn.
- sie¢ elektroenergetyczna kablowa SN, nn

- sie¢ wodociggowa
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2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przewidziano montaz stacji stupowej, utozenie linii kablowej 3x NA2XS(F)2Y 1x150/25mm?, utoZenie linii kablowe;
YAKXS 4x120mmz2. .Wszystkie elementy zostaty oznaczone na planie zagospodarowania terenu.

2.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Projektowane elementy majg charakter obiektow liniowych — nie dotyczy.

2.4 INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Zastosowane rozwigzania techniczne nie stwarzajgq zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz nie spowodujg naruszenia norm ochrony $rodowiska.

2.5 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko planowanej inwestycji nie
zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

2.6 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH PYLOWYCH | PLYNNYCH
NIE DOTYCZY

2.7 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE

Nie wprowadza takze zakidcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wadd
powierzchniowych i podziemnych. Charakter urzadzenia nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie
biologicznie czynnego terenu.

2.8 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE | KRAJOBRAZOWE

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak wptywu inwestycji na Srodowisko przyrodnicze.
Projektowane obiekty nie spowodujg szczegdlnych zakidcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.

2.9 EMISJA HALASOW | WIBRACJI

Obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji. Spetnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku.

2.10 PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE | JONIZUJACE
Nie dotyczy

2.11 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
3.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji
Bydgoszcz projektuje sie wykonanie inwestycji zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania podczas realizacji zadania obowigzujacych standardéow wykonywania
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i budowy sieci ustalone przez ENEA Operator. Aktualne standardy dostepne sg na stronie ENEA Operator
w zaktadce ,Info o sieci”.

W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu projektuje sie posadowienie stacji
transformatorowe] stupowej typu STNKu42/400 z transformatorem o mocy 100kVA mocowany na
pojedynczej zerdzi wirowanej 10,5/17,5. Stacja transformatorowa przystosowana jest do zabudowy
transformatora do mocy 400kVA. Posadowienie stacji w gruncie nalezy wykona¢ z wykorzystaniem
ustoju FP111 dla gruntu Sredniego zgodnie z kartg katalogowa. Wykop nalezy wykona¢ z 20%
odchyleniem $cian bocznych wykopu od pionu. Wykop po ustawieniu stupa nalezy zasypa¢ warstwami
20-30cm z zageszczaniem gruntu. Do zasypania wykopu nalezy wykorzysta¢ grunt rodzimy
nieposiadajacy sktadnikéw organicznych i spoistych. Po zasypaniu wykopu nalezy nadsypa¢ grunt
rodzimy do wysoko$ci ok 15cm powyzej terenu ze spadkiem na zewnatrz. Po ustawieniu stupa nalezy
podtgczy¢ przewody SN, nn, uziom oraz podtaczy¢ transformator.

Po stronie Sn transformatora nalezy zainstalowa¢ ogranicznik przepie¢ Ur—22,5kV / Uc-18kV oraz
podstawy bezpiecznikowe typu PBNV-24/SWN z wktadkami bezpiecznikowymi WBGN-20kV/6A—-10A.
Potaczenie transformatora wykonaé¢ przewodem ECOPAS-70mm?2 mocujgc go zaciskiem TOGA. Na staciji
transformatorowej przewidziano zamontowanie uktadu pomiarowego pétposredniego do pomiaru energii
czynnej i biernej, montaz na tablicy licznikowej w szafce stacyjnej. Schemat przedstawiono na rysunku
nr 3. Dobrano przektadnik pradowy 200/5; kl. 0,2s; S=2,5VA, FS5.

Po stronie nn stacje transformatorowg wyposazy¢ w ogranicznik na napigcia 660V i pradzie wytadowczym
10kA oraz rozdzielnice stupowg typu RWS wyposazong w zabezpieczenia na zasilaniu oraz odptywie.
Rozdzielnice wykonac¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami. Rozdzielnice nn z transformatora zasili¢ kablem
4xN2XY 1x150mm2. W stacji transformatorowej zainstalowany bedzie wspéiny uziom dla uziemienia
ochronnego po stronie SN i uziemienia roboczego. Uziom zewnetrzny wspolny dla uziemienia roboczego
i ochronnego zaprojektowano bednarkg ocynkowang Fe/Zn 30 x 4mm oraz pretami stalowymi
ocynkowanymi fi 16mm . Uziom uktada¢ na gtebokosci 0,6m w odlegtosci 1m o konstrukcji stupa — typ
TP1+4x6 . W przypadku zbyt duzej rezystancji uziemienia nalezy rozbudowaé uziom o dodatkowe
uziomy pionowe. W cze$ci nadziemnej gtowny przewod uziemiajgcy nalezy wykona¢ bednarkg
ocynkowang FeZn40x5. Do przewodu gtéwnego nalezy poditgczyC przewody uziemiajace ochronne
od aparatow i konstrukcji stalowych. Kolorystyke przewoddw uziemiajgcych jak dla przewoddow
ochronno-neutralnych nalezy zastosowac jako zielono z6tta. Dodatkowo w stacji wykonac uziemienie
robocze punktu zerowego transformatora. Rezystancja wypadkowa uziemienia roboczegoi ochronnego
stacji nie moze przekracza¢ wartosci 1,66Q oraz spetniony powinien by¢ warunek ze Ur <= 65V
w czasie tr = 5 sek. Rezystancja uziemienia sztucznego staciji nie powinna by¢ wigksza niz 5Q. Wszelkie
potgczenia instalacji uziemiajacej winny by¢ zabezpieczone przed korozjg i ewentualnymi
uszkodzeniami mechanicznymi. Po potaczeniu uziomu z instalacjg uziemiajacy stacji nalezy wykonaé
pomiar rezystancji uziemienia.

Zasilenie projektowane] stacji transformatorowej stupowej wykona¢ z projektowanego stupa linii
napowietrznej Ogo projektowanej w linii napowietrznej w kierunku Melanowo” nr 33510. Posadowienie
stupa wraz z montazem roztgcznika, ograniczniki przepie¢ — zakres ENEA OPERATOR. Zasilenie
wykonac kablem 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25mm? - 332m (300m) kabel zakonczy¢ na stupie na gtowicach
kablowych zgodnie ze standardem. Kable nalezy ostonic rurg ochronng wykonang z tworzywa sztucznego
typu HDPE odpornego na promieniowanie UV (koloru czarnego), o grubosci $cianki minimum 4,3mm,
minimum 0,5m w gruncie i minimum 2,5m nad gruntem. Rure ochronng o $rednicy 160mm nalezy
zainstalowac na stupie za pomocg ramek i tasmy stalowej nierdzewnej (odlegtos¢ miedzy ramkami nie
wieksza niz 1,0m). Gérny koniec rury zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomocg ksztattek
trojpalczastych. Kabel do Zerdzi, powyzej rury ochronnej, przymocowa¢ za pomocg uchwytow
dystansowych kabli, odlegto$¢ miedzy uchwytami nie wieksza niz 1,5m
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Kable w rowie kablowym nalezy uktada¢ na gtebokosci minimum:

- 1,0m na terenach rolnych, le$nych i zadrzewionych,

- 0,8m w pozostatych przypadkach o ile uzgodnienia zawarte w projekcie nie stanowig inacze;.
Kabel nalezy uktada¢ w warstwie piasku stosujac piasek budowlany: gliniasty lub pylasty.

Tréjkatne wigzki kabli jednozytowych nalezy spinac izolacyjnymi opaskami kablowymi samozaciskowymi
0 szerokos$ci minimum 4,0mm nie rzadziej niz co 2,0m. W gruncie rodzimym stuzacym do zasypywania
rowu kablowego nie mogg znajdowac sie: kamienie, gruzy oraz inne ostre materiaty lub elementy.

Na kablu utozonym w ziemi (na catej dtugosci trasy kabla) zatozy¢ czytelne, trwate oznaczniki wykonane
z tworzywa sztucznego rozmieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz co 5m (oznacznik mocowany do
kabla w ukfadzie poziomym opaskami samozaciskowymi o szerokosci minimum 4mm). Na oznacznikach
nalezy poda¢: napiecie nominalne sieci, typ i przekrdj kabla, rok budowy linii, nazwe operatora sieci.

Trasa linii kablowej (utoZzonej metodg wykopu otwartego) powinna by¢ oznaczona na catej dtugosci trasy
tasma ostrzegawczg koloru czerwonego (perforowang) o szeroko$ci minimum 300mm i grubosci
minimum 0,5mm umieszczong na wysoko$ci 25cm do 35cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla
lub ostony kabla

W celu ograniczenia liczby awarii wynikajacych z uszkodzen mechanicznych kabli, nalezy stosowaé
dodatkowa taSme ostrzegawcza koloru czerwonego (perforowang) z nadrukowanym na czarno napisem
o tresci: ,UWAGA KABEL - na gtebokoéci 0,5+1,0m, KABEL POD NAPIECIEM’. Tadme ostrzegawczq
nalezy uktada¢ na terenach nieprzeznaczonych pod uzytek: rolny, lesny, zadrzewiony na gteboko$ci od
30cm do 35cm wzgledem powierzchni ziemi. Grubo$¢ tasmy ostrzegawczej minimum 0,5mm, szeroko$¢
minimum 300mm. Tablice opisowe kabla SN na stanowiskach stupowych (podejsciach kablowych),
nalezy przymocowa¢ na wysokosci ok. 2,0m, bezposrednio do rury ochronnej kabla, powyzej uchwytu
mocujacego rure, za pomocq tasmy (stalowej lub wykonanej z tworzywa sztucznego odpornego na UV
0 szeroko$ci minimum 4,0mm). Nalezy pozostawi¢ zapas kabla w formie litery ,S” o dtugo$ci minimum
2,0m przy stanowiskach stupowych.

Przed zatgczeniem projektowane; linii kablowej SN nalezy wykona¢ nastepujace badania odbiorcze:

- pomiar rezystancji izolacji zyty roboczej kabla

- sprawdzenie ciggtosci zyty roboczej oraz powrotnej kabla

- proby napigciowej szczelno$ci powtoki zewnetrznej kabla

- proby napigciowe izolacji zyty roboczej kabla

- pomiar wspotczynnika strat dialektycznych

Projektuje sie utozenie od rozdzielnicy nn Stacji transformatorowej do proj. szafy SZR linie kablowg
YAKXS 4x120mm? - 43m (38m) Kabel nalezy uktada¢ w ziemi linig falista, w uprzednio przygotowanym
wykopie, na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce piasku. Po utozeniu nalezy go przysypa¢ 10cm warstwa
piasku a nastepnie 20cm warstwg gruntu rodzimego. Nastepnie na catej dtugosci utozy¢ folie kablowg
(perforowana) koloru niebieskiego o szeroko$ci minimum 300mm, grubo$ci minimum 0,5mm i zasypac
wykop gruntem rodzimym. W miejscu przejScia kabla pod jezdnig, w zblizeniu do innych sieci, kabel
nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg PS/ISRS@110 rurg gtadkg koloru niebieskiego o $rednicy 110mm
odpornej na $ciskanie sitg 750N. Konce rur uszczelni¢ dtawicg czopowa. Kabel na catej dtugosci nalezy
zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacjg dotyczacg napiecia nominalnego sieci, typu i przekroju
kabla roku budowy oraz nazwe operatora sieci. Oznaczniki wykona¢ z tworzywa sztucznego o wymiarach:
wysoko$¢ 25-50mm, szeroko$¢ 75-90 i grubosci min. 1mm. Oznaczniki mocowa¢ w odstepach nie
wiekszych niz 5m opaskami samozaciskowymi o szerokoSci minimum 4mm. Istniejace ztacza kablowe
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wypoziomowac do projektowanego profilu drogi. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢
firmie geodezyjnej. Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi standardami w Enea Operator.

3.1. Zasilanie rezerwowe - wg. oddzielnego opracowania

W stacja uzdatniania wody projektuje sie zasilania rezerwowe ktore realizowane bedzie w oparciu
0 zespdt pradotwdrczy zainstalowany w pomieszczeniu agregatu. Przewidziano zespdt pradotwérczy
wyciszony o0 mocy znamionowej 124kVA/99kW przy cos fi = 0,8 z rozruchem automatycznym i uktadem
SZR (samoczynnego zatgczenia rezerwy). Zatgczenie zespotu odbywac sie bedzie samoczynnie po
zaniku napiecia w sieci - poprzez uktad SZR. Uktad SZR zlokalizowa¢ na zewnatrz budynku zgonie
z rys. nr 1. Uktad SZR wyposazy¢ w systemy blokad: elektrycznej i mechanicznej, ktore uniemozliwig
podanie napiecia z zespotu pradotworczego do sieci. Czas na zatgczenie zespotu pradotworczego
ustalony zostanie przez uzytkownika i wynika¢ bedzie z przyjetych zatozen technologicznych. Potaczenie
rozdzielni gtéwnej z uktadem SZR i uktadu SZR z zespotem pradotwérczym wykona¢ kabla YKXS
4x70mm2. Punkt neutralny zespotu pradotwérczego nalezy uziemi€. Rezystancja uziomu nie moze
przekracza¢ warto$ci 5Q.

3.2. OCHRONA OD PORAZEN
Jako system ochrony od porazen w sieci zastosowa¢ szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C.
Przed oddaniem do uzytku nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen.

3.3. UWAGI KONCOWE

- Przed przystapieniem do rob6t zapoznac sie z trescig uzgodnien gestordw uzbrojenia podziemnego
i zastosowac sie do ich zalecen.

- Przed przystapieniem do robét zgtosi¢ prace u zarzadcy drogi w sprawie zajecia pasa drogowego na
czas budowy.

- wytyczne projektowanej trasy powinna wykona¢ uprawniona firma geodezyjna, podobnie jak
inwentaryzacja powykonawcza

- cato$¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- po wykonaniu robét nalezy je zgtosi¢ do odbioru technicznego w ENEA

- pod drogami kabel zagtebi¢ tak aby gorna krawedz rury ostonowej byta na gteboko$ci 1m.

- cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
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4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1 Dobér Transformatora

P, = 90kW kj. =0,8
Ps =kj * P, Cos® =0,93
P, =0,8* 90 = 72kW

L = Cj;p = % = 77 4KVA

St =1,2%77,4 =92,88kVA

Dobiera sie transformator o mocy 100kVA

4.2 Obliczenie Rezystancji uziemienia ochronneqo w sieci SN

Wedtug normy PN-E-05115

Urp — dopuszczalne dotykowe napiecie razenia
T - czas trwania zwarcia w sieci 15kV

Ug <2Urpp
Ug — napiecie uziomowe
I — prad uziomowy
Zg < Ug/lgi Ug = Iggs
I — prad uziomowy
Irgs — prad resztkowy rowny 30A
Rezystancja uziemienia ochronnego wyniesie:
R, <160/30
R, < 5,330
Obliczenie rezystanciji uziemienia stacji:
R < 50
u — IZ

Ry — rezystancja uziemienia
I, — prad ziemnozwarciowy w sieci 15kV — zgodnie z WP = 30A

R <50—166Q
“=30

Rezystancja uziemienia stacji nie moze by¢ wieksza niz 1,66Q

4.3 Obliczenia zwarciowe

Zatozenia do obliczen:
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- napiecie zasilania — U,=15kV,
- moc zwarcia po stronie Sk 15kV — 145,659MVA zgodnie z warunkami przytaczeniowymi GPZ Chojnice
Przemystowa na szynach rozdzielni po stronie 15kV.

Impedancja sieci zasilajacej:
- sie¢ 110kV z transformatorem WN/SN w GPZ Chojnice Przemystowa

2
XK Cnay 3 = 1,1 > Xi ~ 1,9470
k

- Linia Napowietrzna SN

AFL 3x70mm2 - 330m
830m
3500m
RAZEM 4660

AFL 3x50mm2 - 4900m
AFL 3x35mm2 —3700m

AFL 3x70mm2 — Xk =0,395Q/km
AFL 3x50mm2 — Xk =0,405Q/km
AFL 3x35mm2 — Xk =0,420Q/km

AFL 3x70mm?2
Xk = 0,3950Q/km
Xk =Xk *I = 0,395Q0 % 4,66 = 1,840Q

k70 = 34570~ 909D
AFL 3x50mm2
Xk = 0,405Q/km
Xk = Xk * I = 0,405Q % 4,90 = 1,984Q
4900 _ 2,880
k50 T 34450~
AFL 3x35mm2
Xk = 0,420Q/km
Xk =Xk *1=0,420Q % 3,7 = 1,5540
3700 3110
kK70 = 34435 7

- Linia kablowa SN — YhdAKx120mm2 — 570m
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-285m
- 260m
RAZEM 1115m
Xk = 0,12Q/km
Xk = Xk * 0,120 = 1,115 = 0,1338Q
R = 1115 =0,2730Q
120 734 5120~
- Linia kablowa SN — NA2XS(F)2Y 1x150/25mm2 — 332m
Xk = 0,1Q/km
Xk =Xk 0,1Q % 0,332 = 0,0332Q
Rk150 = m = 0,065.0.

catkowita impedancja zastepcza obwodu zwarciowego

Zk: ’ R22+X22 -

\/ (1,95 + 2,88 + 3,11 + 0,273 + 0,065) 24 (1,947 + 1,84 + 1,98 + 1,55 + 0,1338 + 0,0332)2 =

268,52 + 56,01 = 15, 50Q

prad zwarciowy poczatkowy na szynach rozdzielni SN w proj. stacji transformatorowe;j
=112 = —> = 0,550kA

"W3xZg  1,73%155

prad udarowy w miejscu zwarcia
=y * V2*I"x  x=1,0240,98e — 3%
k
i,=1,464 % 0,559 * V2 = 1,157kA

Moc zwarciowa na szynach SN st. abonencka

Sko = V3 * Upy
Skg = V30,559 % 15 = 14,52MVA

4.4 Dobdr kabla zasilajaceqo stacje transformatorowa

Zastepczy prad zwarciowy ciepiny Iy, w miejscu zwarcia
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Ly =1"%xyn+m nmx1- Iy, =~ 1"k
I, = 0,559kA

Obcigzalno$¢ zwarciowa cieplna kabla NA2XS(F)2Y 150/25

Ien [Tk
§=z— -
k 1

k — najwieksza dopuszczalna 1-sekundowa gestos$¢ pradu zwarciowego

k= /%}f"p) 0=248J/cm3K, 7, = 900C, T4, = 2500C

przy czym

Y20

Sr=————
14 1+a(tér—20)

¥20 = 34(uQm)~1!
Ver = 5252 _ 1704 o = 0,004

2

Yer = 21,25(u0m)™*
K=58,08A/mm? Ty = 2,55 > s > 22,04mm?
Dopuszczalny prad zwarciowy w zyle powrotnej kabla SN
Ixp = 0,033 x Spq

Sko -moc zwarciowa w miejscu przytaczenia kabla

Skq =157,44MVA
Ixp = 0,033 * Spq
Ixp = 0,033 * 157,44 = 5,19kA
Dla kabla NA2XS(F)2Y 150/25mm2 obcigzalno$¢ wynosi 14,2kA

Kabel dobrano prawidtowo

4.5 Dobér transformatora i wktadki bezpiecznikowej

Moc szczytowa obiektu wynosi 90,00kW.

Moc pozorna:
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S =P,/ cosf=90,00/0,93 = 96,77kVA
Dobrano transformator 100/15; 15,75/0,42 kV; Dyn 5; 100kVA.

Prad transformatora po stronie pierwotnej:

losn > 2¥100/1,73%15,75=7,34A - dobrano zabezpieczenie 10A
7,34A>10A

Snt— 100kVA
Un- 15,75kV

losn - 10A /prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej/

4.6 Dobdr przekiadnika pradowego

- moc przytaczeniowa: Pn=90,00 kW;
- napiecie znamionowe: Un =400V,
- wspotczynnik mocy: cos@ = 0,93;

Obliczeniowy prad szczytowy:

P, B 90
Upy-cos¢p 0,4-0,93-3

Iy = = 139,854

Przektadniki pradowe dobrano dla pradu roboczego |, = 139 A. Stosownie do warunku:

02xIL, <I, <12X1I,

27,8A <1, <166,84

Dobrano przektadniki pradowe 200/5; kl. 0,2s; S=2,5VA, FS<5.

Moc przektadnika S=2,5VA jest wystarczajaca stosownie do ponizszego wyliczenia:

0,25xS, =S, =S,

Sy =S, +S;+S,
S—(12X2X1)+AU><5A+S—(52X2X1)+03+0125—0805VA
P T %) T G2ex25) T T

Gdzie:
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| - dtugos¢ przewodow, [=1m;

Sp — moc uktadu pomiarowego bez przektadnikdw
Sp — moc przewoddw

Si—- moc licznika, S=0,125VA,;

Ss — moc stykow

AU - spadek napiecia na stykach, AU = 60mV,
s — przekroj przewoddw, $=2,5 mm?,
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

SLUPOWA STACJA TRANSFORMATOROWA, LINIE KABLOWE

Nr | Wyszczegdlnienie Typ llos¢
1 | Zerdz wirowana E-10,5/17,5 1szt.
2 Konstrukcja pod transformator KTZ-3b/E 1 szt.
3 Fundament SFP111 1 szt.

Plyta fundamentowa PS-120 2 szt.

Plyta stopowa 0,3x0,3 1 szt.

Potaczenia skrecane SFP111 1 kpl.
4 Konstrukcja pod transformator KTZ-3alE 1 szt.
5 Transformator 100kVA 1 szt.
6 Konstrukcja LSN/E OB.-7/E 2 szt.
7 Konstrukcja pod ograniczniki KZO-1/s 2 szt.
8 Ostona przeciw ptakom OZT Toga 4 4 szt.
9 Ostona przeciw ptakom 0z zZGU 3 szt.
10 | Zacisk transformatorowy srubowy fazowy TOGA 4IM12 + 3 szt.
11 | Zacisk transformatorowy neutralny TOGA 4/M12IN 1 szt.
12 | Konstrukcja pod bezpieczniki KBZ-21/E 1 szt.
13 | Drabinka kablowa DKZ-3/E 2 szt.
14 | Konstrukcja do drabinki KDZ-4 1 szt.
15 | Konstrukcja do drabinki KDZ-2 1 szt.
16 | Ogranicznik przepie¢ SN Ur 22,5kV / Uc 18kV 6 szt.
17 | Ogranicznik przepie¢ NN 660V i pradzie 3 szt.

wytadowczym 10kA

18 | Podstawa Bezpiecznikowa PBNV-24 3 szt.
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19 | Wkiadki bezpiecznikowe WBGZ 10A 3 szt.
20 | Bednarka Ocynkowana 25x4mm 9m
21 | Bednarka Ocynkowana 30x4mm 12m
22 | Tabliczka opisowa stacji 1 szt.
23 | Rury ostonowe na kabel na stacji odporne na UV BE 160 6m
24 | Przewdd izolowany LGY 1x70 3m
25 | Konstrukcja LSN element uziemiajacy EU-1 3 szt.
26 | Uziemienie ochronne stacji STS- U-1 1 szt.
27 | Uchwyt Kabla Uz-3/E 8 szt.
28 | Obejma OR-1 1 szt.
29 | Obejma OR-2 1 szt.
30 | Obejma OR-3 1 szt.
31 | Konstrukcja pod rozdzielnice KSZ-8 1 szt.
32 | Konstrukcja pod gtowice kablowa KGZ-3/E 1 szt.
33 | Glowica napowietrzna kablowa 2 kpl
34 | Rozdzielnica Stacyjna RS-1/2 1 kpl
35 | Wktadka bezpiecznikowa NH3 gTr - 100kVA 3 szt.
36 | Wkiadka bezpiecznikowa NH2 gF - 106A 3 szt.
37 | Kabel NA2XS(F)2Y 1x150 996 m
38 | Kabel YAKXS 4x120mm2 43 m
39 | Przewod ECOPAS 70mm 60 m
40 | Oznaczniki Kablowe OKI 22 szt.
41 | Kondensator MKPPg 2/440 2 kVA | 1 szt.
42 | Folia Koloru czerwonego o szer. min 300mm i grub. 300 m
0,5mm

43 | Folia z opisem ,, KABEL POD NAPIECIEM” 300 m
44 | Folia koloru niebieskiego 38 m
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45 | Piasek 27,04 m3
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszcz, 29.04.2020 r.
Wydziat Przytaczen i Rozwoju Sieci

ul. E. Warminskiego 8

85-054 Bydgoszcz

tel. 52 3131824
24013/2020/0D1/RR3

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.0.

ul. Drzymaly 14

89-620 Chojnice

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Stacja uzdatniania wody, Ogorzeliny ul. Slawgcinska 18 , dz. nr 196
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa - 90 kW

na napieciu 15 kV

zakwalifikowanego do IIT grupy przylaczeniowe;j

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Stacja 110/15 kV ,,GPZ Przemystowa - Chojnice ” poprzez ling SN-15 kV (odgalezienie w kier. stacji
,.Ogorzeliny Miyn, nr 33511 lub stacji ,Melanowo™ nr 33510) — wg projektu.

II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp.  0.0.
I.1. W istniejacg  ling napowietrzng SN/15 kV AFL 3 x 35 (odgalezienie w kier. stacji ,,Ogorzeliny Miyn,
nr 33511 lub stacji ,Melanowo™ nr 33510 w pasie drogowym ul. Ogrodowej lub Stawecinskiej — po
uzgodnieniu z Inwestorem) zabudowag siup strunobetonowy SN-15 kV (z roztacznikiem  liniowym, w
izolacji powietrznej z komorami gaszeniowymi i napgdem recznym) speiniajacy funkcje stupa rozgalgznego.
1.2. Zabudowaé licznik w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym pdotposrednim - zgodnie z pkt IV i V.
1.3. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uregulowaé sprawy formalno-prawne terenu pod projektowany
shup SN 15kV wrazz zapewnieniem calodobowego bezkolizyjnego dojazdu i dostepu na dzialce na ktérej
bedzie on zabudowany.
2. w zakresie dotyczgcym niezbednych zmian w sieci
nie dotyczy

3. w zakresie dotyczgcym urzadzen podmiotu przylgczanego

3.1 Wybudowaé od wymienionego w pkt.1.1. slupa strunobetonowego z roztacznikiem SN-15 kV linig
napowietrzna lub kablowo-napowietrzna SN (w przypadku budowy linii napowietrzno-kablowej nalezy
zabudowaé dodatkowy stup kablowy umozliwiajacy zabudowe ochronnikéw i  zejécie kabla SN o przekroju
wg potrzeb, ktéra doprowadzié do projektowanej stacji transformatorowej wiasnosci podmiotu
przylaczanego.

3.2. Wybudowa¢ stacje transformatorowa 15/0,4 kV wg potrzeb. W przypadku budowy stacji kubaturowej
rozdzielnica SN winna by¢ wyposazona w pole liniowe zasilajgce (z zabudowanym roztacznikiem Tub
odlgcznikiem), pole pomiarowe i pole transformatorowe.

3.3. Zabudowaé uktad pomiarowo-rozliczeniowy (licznik dostarcza ENEA Operator Sp. z 0.0.)
zgodnie z pkt. IV1V;

3.4. Wybudowa¢ sie¢ /instalacje nn 0,4 kV zasilang  ze stacji transformatorowej, o ktérej mowa w pkt3.2., z
ktérych zasili¢ obiekt podmiotu przytaczanego.

3.5. Istniejace zasilanie przedmiotowego obiektu z sieci ENEA nalezy zdemontowac¢ oraz rozwigzac umowg

dystrybucyjna/kompleksowa.

3.6. Zrealizowaé pozostate wymagania i zalecenia okreslone w niniejszych warunkach przylaczenia do sieci.

24013/2020/0D1/RR3 UT 2447/ WS Strona 1

Y
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Uwagi:

- sieci i urzadzenia dobra¢ do obcigzenia i warunkéw zwarciowych w punkcie przylaczenia,

- zastosowac kabel SN 15 kV typu NA2XS(F)2Y lub réwnowazny o napigciu znamionowym 20 kV,
pozostate elementy sieci SN-15 kV o napigciu izolacji 24 kV.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski odplywowe rozlacznika SN-15 kV na projektowanym slupie linii SN 15 kV w  kierunku instalacji
podmiotu przytaczanego.
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granicg wilasnodci i eksploatacji urzadzen.

1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Pole pomiarowe w rozdzielni nn. proj. stacji przystosowane do zabudowy ukladu pomiarowego pétposredniego.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Polposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej sktadac sie bedzie z: licznika typu np. ZMG,
przekfadnikow pradowych klasy 0,2 S (200/5 A, FS-5,2,5/5 VA), listwy kontrolnej, zabezpieczenia 3x6A.
Zastosowac przektadniki i listwe pomiarowa w obwodach wtérnych pomiaru.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich, zabezpieczone przed wplywami
atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.

V1. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspétezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0.4.

VI. WARTOSCI DO OBLICZEN:
Moc zwarciowa 145,659 MVA po stronie 15 kV (na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN Przemystowa).
Jednofazowy prad zwarcia doziemnego wynosi 30 A na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN.
Sie¢ SN-15 kV jest skompensowana.

VIIL. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ 1 SIECIOWEJ

1. Nalezy uwzgledni¢ prawidlowe dzialanie ukladéw SPZ, SZR i EAZ w sieci Dostawcy oraz mozliwosé
powstania zakiocen w dostawie energii elektrycznej niezaleznych od Dostawcy, a wyniklych z dzialania
zywioldw oraz awarii systemowych.

2. W przypadku koniecznodci zabudowy automatyki SZR Ilub ukladéw wspolpracujgeych z agregatem
pradotwérczym (sieé/agregat/UPS) nalezy zastosowaé na wylacznikach blokady mechaniczne (oddzialywujace
na tory pradowe wyfacznik6éw) uniemozliwiajace jednoczesne elektryczne potaczenie obu Zrodet lub zastosowac
ukiad recznego przelaczania z zastosowaniem lacznika trojpozycyjnego. Zastosowane blokady muszy dziataé
przy sterowaniu wylacznikami: r¢cznie, zdalnie i lokalnie (z napedéw wylacznikéw), jak i przy dziataniu
automatyki SZR (oddzialywujac na tory pradowe wylacznikdw). Zastosowana automatyka SZR powinna
uwzglednia¢ odpowiednig selektywnos$¢ nastaw patrzac od strony zrédla zasilania. Zabudowa ukladu SZR
wspolpracujacego z agregatem pradotworczym winna spetnia¢ rowniez wymagania okreslone w pkt. X1.8.

3. Bezwzglednie zabrania si¢ jednoczesnego elektrycznego polaczenia nowoprojektowanej sieci i urzadzen
zasilanych z projektowane] stacji transformatorowej (wiasnosci podmiotu przylaczanego) z istniejacymi na
terenie lub w jego poblizu z sieciami i instalacjami zasilanymi z innego Zrédla Ilub zasilajacych obiekty
sasiadujace z projektowanym obiektem, w fym instalacjami i sieciami stanowigcych wiasno$é innych
podmiotéw niezaleznie od poziomu napigcia,

4. Wszystkie uktady automatyki SZR (pomigdzy zasilaczami, jak i agregatami, czy UPS) wymagaja opracowania

odrebnej dokumentacji, ktora nalezy przediozy¢ do ENEA Operator Sp. z 0.0. celem uzgodnienia. Tresé
dokumentu winna zwiera¢ dokladny opis programu pracy zastosowanego ukladu automatyki. Dodatkowo w
tresci nalezy okresli¢ typy i rodzaj zastosowanych blokad, zamieécié schematy rozwinigte obwodéw wtdrnych
oraz mnastaw zabudowanych ukladéw automatyki.
Uruchomienie ukladow SZR (pomiedzy zasilaczami, jak i UPS) i wspoipracujacych z agregatami
pradotwérczymi moze odby¢ si¢ wylacznie przy wspoludziale sluzb ENEA Operator Sp. z 0.0. Uruchomienie
uktadu automatyki bedzie mozliwe pod warunkiem pozytywnego wyniku prob, podczas sprawdzenia
technicznego zastosowanego ukiadu. Do czasu wykonania powyzszych czynnosci (z wynikiem pozytywnym)
uruchomienie ukladéw automatyki SZR lub agregatéw pradotworezych jest bezwzglednie zabronione.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE SYSTEMOW STEROWANIA DYSPOZYTORSKIEGO
Nalezy uwzgledni¢ prawidiowe dziatanie ukladow SPZ, SZR i EAZ zabudowanych w stacji WN/SN oraz mozliwos¢
powstania zaklécenh w dostawie energii elektrycznej niezaleznych od Dostawcy, a wyniklych z dzialania Zywiotow
oraz awarii systemowych.
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X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH
Przytaczone do sieci odbiorniki nie moga wprowadza¢ zaklécen o parametrach wyzszych niz dopuszczalne
okreslone w Rozp. M.G. z 04.05.2007 r. (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623).

XI. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$cé na te zaburzenia innych urzadzefi wystepujgcych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej zasad rozliczenia strat mocy i
energii elektrycznej za $wiadczona ustuge dystrybucji energii elektrycznej, standardowych parametrow
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosei i napigcia, odksztalcenia napigcia,
zawarto$ci poszezegolnych harmonicznych oraz wskaznika dlugookresowego migotania swiatta zgodnych z
przepisami obowigzujacego prawa, natomiast dopuszczalny czas trwania:

3.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
- przerwy planowanej - 16 godzin,
- przerwy nieplanowanej - 24 godziny;
3.2. przerw w ciagu roku, stanowiacy sume czaséw trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo diugich, w
przypadku:
- przerw planowanych - 35 godzin,
- przerw nieplanowanych - 48 godzin.

4. Przed przylaczeniem podmiot przylaczany zobowiazany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator
Sp. z 0.0. Instrukcji Wspdlpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkow okreslonych w Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na obszarze dzialania ENEA Operator Sp. z 0.0.

Uzgodnienia instrukcji nalezy dokona¢ w WZDM  Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz..

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych ujetych
w niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie do sieci.

6. Wszelkie dane dotyczace istniejacego uzbrojenia elektroenergetycznego oraz informacje niezbgdne do wykonania
projektu technicznego nalezy uzyska¢ w Rejonie Dystrybucji Chojnice.

7.  Przed przystapieniem do realizacji zadania okreslonego w niniejszych warunkach Klient przedstawi do uzgodnienia
wydajacemu warunki przylaczenia dokumentacje projektowa, dla zakresu inwestycji okreslonego w pkt. IL3.

8.  Zastosowanie agregatow pradotworczych i UPS w instalacjach wymaga speinienia dodatkowych wymagar i

warunkow:

- nalezy zrealizowaé uklad zasilania obiektu, w ktérym zasilanie bedzie odbywac si¢ wylgczenie
z jednego Zrédla, tj. energetyki zawodowej (sie¢ ENEA Operator) lub Zrédia dodatkowego (agregat);

- nalezy zabudowac¢ uklad automatycznego zalgczania agregatu (SZR) lub rgczny uklad przelaczania sie¢/agregat
za pomoca lacznika tréjbiegunowego pracujacego w ukladzie: sie¢ ENEA/agregat-rozdzielnica;

- w przypadku zabudowy automatyki SZR i zastosowania ukladu z 2 wylacznikami, oprécz warunku kontroli
napigcia na zrédle podstawowym (zrealizowanej za pomoca przekaznikow napigeciowych ukiadu SZR),
bezwzglednie nalezy zaprojektowaé i zrealizowac blokade mechaniczna (oddzialujgea na tory pradowe
wylacznikéw) lub zastosowaé w ukladzie SZR wylacznik 3-biegunowy pracujacy w uktadzie: sie¢
ENEA/agregat-rozdzielnica (blokada mechaniczna ma uniemozliwia¢ jednoczesne zalaczenie obu Zrédet zasilania
tak, by w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek elementu ukladu SZR, agregat pradotwdérczy nie mial mozliwosci
pracy na sie¢ energetyki zawodowe;j.

9.  Wszystkie uklady automatyki SZR zabudowywane pomigdzy zasilaczami, jak i agregatem czy UPS, wymagaja
opracowania odrebnej dokumentacji, ktora podlega uzgodnieniu przez wydajacego warunki przylgczenia.
Zawarto$é dokumentacji powinna obejmowaé doktadny opis programu pracy zastosowanego ukladu automatyki,
Dodatkowo w tresci nalezy okresli¢ typy i rodzaj zastosowanych blokad, zamie$ci¢ schematy rozwinigte obwodow
wtérnych oraz nastaw automatyki. Przed uruchomieniem agregatu lub ukfadu automatyki SZR nalezy wystapi¢ do
ENEA Operator Sp. z 0.0. z wnioskiem o przeprowadzenie wspélnych prob i sprawdzenia zabudowanego ukladu
(wraz z harmonogramem uruchomien). Do czasu uzyskania pozytywnego wyniku z przeprowadzonych czynnosci,
uruchamianie i zalgczanie ukiadu automatyki SZR oraz ukladu wspotpracujacego z agregatem jest bezwzglednie
zabronione.

10. Przyfaczana infrastruktura elektroenergetyczna stanowiaca wlasnosé¢ podmiotu przylaczanego musi spetniac
wymagania zawarte w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na obszarze dzialania
ENEA Operator Sp. z 0.0.

11. ENEA Operator Sp. z o.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przytaczenia i zawartej umowie o przylgczenie.

12. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
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Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej
Spalki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglgdnieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy
Jje wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waznoSci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
kio
ODI/RR

(podpis osoby upowaznionej)
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GE.6630.32.2022

Chojnice, dn. 24.02.2022 .

Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Wydzial Geodezji
ul. Cztuchowska 38, 89-600 Chojnice

Znak sprawy: GE.6630.32.2022
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoniczonej w dniu 24.02.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Sie¢ energetyczna $redniego i niskiego napiecia wraz ze stacjg 1

P i : i : Sans :
(zedinint narady transformatorowg w miejscowosci Ogorzeliny. Dziatki nr: 191, 196.

Lokalizacja:| Ogorzeliny, dz.: 191, 196

"INWEST-SAN" INZYNIERIA SANITARNA ZBIGNIEW tOJEWSKI
ul. Jasna 8, 89-606 Charzykowy

GMINNY ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE] SP. ZO.0.
ul. Drzymaty 14, 89-620 Chojnice

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Andrzej Kaptur

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 11.02.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji ‘ Stanowisko

Lp r ” i Imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | ENEA Operator Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Szymon Klimas
Rejon Dystrybucji w w miejscu skrzyzowari i zblizer projektowane] infrastruktury z kablami
Chojmca_ch energetycznymi istniejacymi i projektowanymi na kable energetyczne
elektroniczny natozy¢ rure typu AROT, przed zasypaniem zgtosi¢ wykop w RD

Chojnice celem odebrania stanu technicznego naszych urzadzen,
zachowac odlegtosé min 0,5 m projektowanych urzadzer od
istniejacej i projektowanej infrastruktury energetycznej. Ustala sig
dwumetrowa strefe ochronng z kazdej strony kabla. W strefie
ochronnej prace nalezy wykonywac recznie. Uzgodnienie nie dotyczy
sieci oswietlenia drogowego, ktore nie jest wlasnoscig Enea Operator

| 2 | Orange Polska S. A, Uczestnik nieobecny na naradzie
3 | Polska Spotka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Marek Oparka
sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Uzgodniono bez uwag.

Gazowniczy w Gdansku,
Gazownia w Chojnicach

Dokument wygenerowal(a): Andrzej Kaptur, dn. 25-02-2022 13:03:19
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczed, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikawac tylko odpowiednim programem
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elektroniczny

GE.6630.32.2022

SEC Chojnice Sp. z 0.0.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono bez uwag.

Maciej Szylman

PETRUS Sp.zo0.0. W
Chojnicach
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Jozef Stominski

ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0.
RO Bydgoszcz

Uczestnik nieobecny na naradzie

Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej Sp.z 0.0. w
Chojnicach

Uczestnik nieobecny na naradzie

NETIA 5.A.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Krzysztof Osiecki

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomocg $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 620417.1.1092.

1
PMWO dniczqcego narady

Dokument wygenerowat(a): Andrzej Kaptur, dn. 25-02-2022 13:03:19

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Chojnice, dnia 17.12.2021r.

A

-dgs{al:rczoﬁo og_*_":;;emT W
DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwesty)cji celu publicznego

Na podstawie przepisow art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), art. 50 ust, [, art. 51 ust.
I pkt 2, art. 53, art. 54, art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
I zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 6 pkt 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoéciami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899
ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

Gminnego Zakiadu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.,
ul. Drzymaty 14, 89-600 Chojnice,
z dnia 30 lipca 2021r.,
zlozonego przez Prezesa Zarzadu Pana Arkadiusza Wedera

ustalam
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie linii nN, SN i stacji transformatorowej
dla ujecia wody i stacji uzdatniania wody,
na terenie dzialek nr 191, 196, obrgb Ogorzeliny (0019),
miejscowo$é Ogorzeliny, gmina Chojnice.

1. Warunki 1 szezegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrgbnych:
1) warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestizennego:
a) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: infrastruktura techniczna — przewody
1 urzgdzenia shuzace do zaopatrzenia w energie elektryczna,
b) abonencka linia kablowa nN o dhigosci okoto 60mb,
¢) abonencka stacja transformatorowa stupowa 15/0,4kV,
d) abonencka linia kablowa SN 15kV o dlugoéci okoto 400mb,
¢) parametry planowanej inwestycji powinny uwzgledniaé wymogi wynikajace
z obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych i obowigzujacych norm,
2) warunki wynikajgce z ochrony érodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesne;:
a) planowana inwestycj¢ nalezy projektowac i wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi,
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b) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych

1 le$nych na cele nierolnicze 1 nielesne,

¢) projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenéw nie moze stanowié zrodia

zanieczyszezen dla srodowiska wodno-gruntowego,

d) przy realizacji i uzytkowaniu terenu nalezy zastosowa¢ takie rozwiazania techniczne,

technologiczne i organizacyjne, ktore ogranicza negatywny wplyw na srodowisko,

e¢) na etapie projektowania i realizacji inwestycji naleZy uwzgledni¢ wlasciwosci

geotechniczne i hydrologiczne gruntu,

f) zamierzenie nie jest zaliczane do przedsigwzigé mogacych zawsze lub potencjalnie

znaczaco oddziatywac na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839),

g) zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

—

(tj. Dz. U. z 2021r. poz. 710 ze zm.), kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych
lub ziemnych, odkryt przedmiot co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, jest zobowigzany wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub
zniszezy¢é odkryte przedmioty, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych érodkéw ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Pomorskiego
Wojewadzkiego Konserwatora Zabytkow, a jeéli nie jest to mozliwe Wajta Gminy
Chojnice,

inwestycja dla terenu dz. nr 191 (na wysoko$ci dz. nr 197) w obrebie Ogorzeliny
koliduje z rowem R-J, stanowigcym urzadzenie melioracji wodnych, zgodnie
z ewidencjg melioracji wodnych prowadzona przez Wody Polskie na podstawie art.
196 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Zgodnic z art. 214 ustawy Prawo wodne, wody
stojgce, woda w rowie oraz woda w stawie, ktéry nie jest napeiniany w ramach uslug
wodnych, ale wylacznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami
gruntowymi, znajdujgce si¢ w granicach nieruchomosci gruntowej stanowig wilasnosc
wiagciciela tej nieruchomodci. Utrzymywanie urzgdzen melioracji wodnych, zgodnie
z art. 205 ustawy Prawo wodne nalezy do zainteresowanych wiadcicieli gruntéw,
a jezeli urzadzenia te s objete dzialalno$cia spotki wodnej dziatajacej na terenie gminy
lub zwigzku spotek wodnych, w ktorym jest zrzeszona spotka wodna dzialajaca na
terenie gminy - do tej spotki lub tego zwiazku spotek wodnych. Zgodnie z art. 388 ust.
1, art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Prawo wodne, na
wykonanie, odbudowg, rozbudowe, nadbudowe, przebudowe, rozbidrke lub
likwidacje urzgdzen melioracji wodnych wymagane jest uzyskanie zgody
wodnoprawnej. Organem wiaiciwym w sprawie zgoéd wodnoprawnych sa whasciwe
organy Wad Polskich zgodnie z art. 397 ust. 1 w/w ustawy — Prawo wodne,

3) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) planowang inwestycj¢ nalezy wykonaé w oparciu o warunki techniczne okreélone

przez gestora sieci elektroenergetycznej,

b) dostep do drogi publicznej: nie dotyczy,
4) wymagania dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich: wnioskowana inwestycja nie
moze pogorszy¢ warunkdw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci w szezegdnosei:
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a) realizacja inwestycji nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych
nieruchomosci a takze mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz ze $rodkow tacznoscei, dostgpu §wiatla dziennego do pomieszezen przeznaczonych
na pobyt ludzi,

b) realizacja inwestycji nie moze powodowaé ucigzliwosci powodowanych przez hatas,
wibracje, zakldcenia elektryczne i promieniowanie,

c) realizacja inwestycji nie moze powodowaé uciazliwoéci w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby,

5) ochrona obiektow budowlanych na terenach gérniczych: nie dotyczy.
2. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji okreslono na mapie w skali 1:1000 stanowigcej

zatgeznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0., ul. Drzymaty 14, 89-600 Chojnice,
whnioskiem z dnia 30 lipca 2021r., ztozonym przez Prezesa Zarzadu Pana Arkadiusza Wedera,
wystapil do Wdjta Gminy Chojnice o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla przedsigwziecia polegajacego na budowie linii nN, SN i stacji
transformatorowej dla ujecia wody i stacji uzdatniania wody, na terenie dzialek nr 191, 196,
obrgb Ogorzeliny (0019), miejscowoéé Ogorzeliny, gmina Chojnice.

Na terenie inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo$ciami
powyisze przedsigwzigcie zakwalifikowano do inwestycji celu publicznego. Obowigzek
wydania niniejszej decyzji wynika z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym, ktéry wymaga ustalenia lokalizacji mwestycji celu
publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pismem z dnia 3 sierpnia 2021r. oraz przez obwieszczenie na tablicy ogloszen tutejszego
urzgdu na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego strony zostaly zawiadomione o wszczeciu postgpowania administracyjnego
w przedmiotowe] sprawie i mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zebranych materiatow.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej
inwestycji w mysl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodniono
z: wiaSciwym organem administracji geologicznej w odniesieniu do udokumentowanych ztoz
kopalin i wod podziemnych (art. 53 ust. 4 pkt 5), Starostg Chojnickim (art. 53 ust. 4 pkt 6),
Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarzagdem Zlewni w Chojnicach (art. 53
ust. 4 pkt 6), zarzadea drogi gminnej wewnetrznej (art. 53 ust. 4 pkt 9).

Postanowieniem znak: 0S.6124.2.506.2021 z dnia 9 wrzeénia 2021r. Starosta Chojnicki
odmoéwit uzgodnienia projektu decyzji z zakresu ochrony gruntéw rolnych. Na wiw
postanowienie  GZGK Sp. z o.0. zlozylo zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w  Shupsku, w odpowiedzi na ktore, kolegium uchylito zaskarzone
postanowienie i przekazalo sprawe do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

Pismem z dnia 30.09.2021 r. oraz z dnia 30.11.2021r. na podstawie art. 36 ustawy z dnia
14 czerwea 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego organ zawiadomit strony
o przedluzeniu terminu zalatwienia sprawy z uwagi na toczace sig postgpowanie
w Samorzgdowym Kolegium Odwolawczym w Stupsku.
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Po uzyskaniu uzgodnien: Dyrektora Zarzadu Zlewni w Chojnicach Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: GD.ZPU.1.522.P.402.2021.PK z dnia 2 wrzeénia
2021r., Starosty Chojnickiego znak: 08.6124.2.506.2021 z dnia 10 grudnia 2021r. oraz
Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego, Ministra Klimatu i Srodowiska i Starosty Chojnickiego
na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.
z 2021 r., Poz. 741 ze zm.) orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejsze] decyzji shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Stupsku za posrednictwem Wojta Gminy Chojnice w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawieraé zarzuty
odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istote i zakres zgdania bedgcego przedmiotem odwotania
oraz wskazywac dowody uzasadniajgce to zadanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwotania wobec Wjta Gminy Chojnice.

Z dniem dorgezenia Wéjtowi Gminy Chajnice o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig 5§@M8§)wama, decyzja staje sie ostateczna
I prawomocna. / ; s

Zalaczniki:

Budeows: &

. .
~ &

1. Zalgeznik Nr 1 w skali 1:1000. .
2. Zalgeznik Nr 2 — wynik ,,Analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu”.

Otrzymuija:
@ Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Drzymaly 14, 89-600 Chojnice.
2. Gmina Chojnice.
3. a/a AM. Glowny
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Projekt decyzji przygotowat Maciej Kornalewski uprawnienia urbanistyczne nr 1520/2000. Zgodnie z art. 60 ust.
4 w zwiqzku z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt priedmiotowej decyzji
zostal priygotowany przez osobe, ktéra nabyla uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu preestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z péén. zm.).
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Zatacznik Nr 2
do decyzji Nr BM.6733.65.17,2021

WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ STANU FAKTYCZNEGO I
PRAWNEGO TERENU DLA DZIALEK NR 191, 196, OBREB OGORZELINY,
MIEJSCOWOSC OGORZELINY, GMINA CHOJNICE
(art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Drzymaly 14, 89-600 Chojnice,
wnioskiem z dnia 30 lipca 2021r., ztozonym przez Prezesa Zarzadu Pana Arkadiusza Weber,
wystgpit do Wejta Gminy Chojnice o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie linii nN, SN i stacji
transformatorowej dla ujgcia wody 1 stacji uzdatniania wody, na terenie dziatek nr 191, 196,
obreb Ogorzeliny (0019), miejscowosé Ogorzeliny, gmina Chojnice.

Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami,
powyzsza inwestycje zalicza sie do inwestycji celu publicznego.

W zwigzku z tym, ze dla terenu objetege inwestycja gmina Chojnice nie posiada
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, okreslenie sposobow
zagospodarowania i warunkéw zabudowy nastgpuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji.

Zgodnie z uproszczong informacjg z rejestru gruntow z dnia 03.08.2021r. z Urzgdu Gminy w
Chojnicach, dziatki nr 191 i nr 196 polozone sg w obrebie Ogorzeliny, gmina Chojnice. Dziatka
nr 191 jest wlasnoscia Gminy Chojnice, powierzchnia dziatki wynosi 0,35ha i stanowi uzytek
drogowy. Dzialka nr 196 jest wlasnoscia Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Chojnicach, powierzchnia dzialki wynosi 0,3400ha i obejmuje pastwiska trwate klasy PslII
(0,1082ha), grunty rolne zabudowane Br-PsIII (0,2298ha) oraz tereny zabudowane inne Bi
(0,0020ha).

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze:

1) dostgp do drogi publicznej: nie dotyczy;

2) uzbrojenie terenu: zaopatrzenie w wode — nie dotyczy, odprowadzenie sciekéw — nie
dotyczy, zaopatrzenie w energie elektryczng — przylaczenie do sieci elektroenergetycznej na
warunkach uzgodnionych z zarzadea sieci;

3) teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i nielesne stosownie do zapiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1161 ze zm.), poniewaz po
realizacji inwestycji teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego i uzytkowany zgodnie

z dotychczasowym przeznaczeniem, a uzytki lesne nie wystepuja;
4
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4) przepisy odrebne:

— dzialki nie leza na terenie obszaru chronionego wyznaczonego na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098),

— zamierzenie nie jest zaliczane do przedsigwzig¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
10 wrzednia 2019r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na
srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) i nie podlega koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko,

— fteren inwestycji nie znajduje si¢ w miejscowosci uzdrowiskowej, obszarze morskich
portéw i przystani, terenie zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych, na obszarze
udokumentowanych z{6z kopalin i terenie gorniczym, w strefie ochrony bezposredniej ani
posredniej ujecia wody, na terenie ochrony ludzi i mienia przed powodzia,

— teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie ochronnej wokol kompleksu wojskowego nr
1245 Niezychowice,

— teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze GZWP nr 128 . Zbiornik miedzymorenowy
Ogorzeliny”,

— na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty ujete w gminnej ewidencji zabytkéw zgodnie
z uchwata Nr XIX/331/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2016r. w
sprawic przyjecia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Chojnice na lata
2016-2020,

— zgodnie z ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na terenie inwestycji nie
wystepujg obszary objgte formami ochrony zabytkéw,

— inwestycja nie znajduje si¢ na terenie zadan rzadowych albo samorzadowych, stluzacych
realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym albo ponadlokalnym — w
odniesieniu do terendw, przeznaczonych na ten cel w nieobowiazujacym miejscowym
planie ogélnym zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice (Uchwala Rady
Gminy w Chojnicach Nr XIV/75/91 z dnia 26 wrzesnia 1991r. — Dz Urz. Woj.
Bydgoskiego Nr 2 poz. 29 z dnia 30.01.1992r.),

— dla terenu inwestycji nie ma zastosowania ustawa z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w
zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. 2021r. poz. 724);

5) zamierzenie budowlane nie znajduje sie w obszarze:

= wstosunku do ktérego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie
sieci przesylowej, o ktdrej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 20151 o
przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesylowych (Dz.U.
z 2021r. poz. 428, 784 i 922), ustanowiony zostal zakaz, o ktérym mowa w art. 22 ust. 2
pkt 1 tej ustawy,

— strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu,

— strefy bezpieczeristwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.
Projekt decyzji przygotowal Maciej Kornalewski uprawnienia urbanistyczne nr 1520/2000. Zgodnie z art. 60 ust.
4w zwiqzku z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu preestreennym projekt prredmiotowej decyzji zostal
przygotowany preez osobe, kidra nabyla uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy g dnia 7 lipca

1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pdin. zm.).
mar Macicj Kornolewski
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Chojnice, 17.02.2022 1.

NIP G55-19.08-755

BM.7230.36.2022

Inwest — San Inzynieria Sanitarna
Zbigniew Lojewski

ul. Jasna 8§

89-606 Charzykowy

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.02.2022 r. (wpl. 10.02.2022 r.), wlaseiciel —
zarzadea dziatki polozonej w miejscowosci Ogorzeliny (obr. geod. Ogorzeliny) i
stanowigcej droge wewnetrzna w rozumieniu ustawy o drogach publicznych (tj. Dz.

U. 22021 r. poz.1376 z pézn. zm.), oznaczonej nastgpujacym numerem geodezyjnym: 191

uzgadnia projekt budowy linii kablowej SN do dzialki nr 196 obr¢b Ogorzeliny wg

zalaczonego PZT z zastrzeZzeniem:

1. Bezwzglednie przejScie pod nawierzchnig utwardzong zaprojektowaé/wykonaé metoda
bezrozkopowa — przewiert/przecisk.

2. Podczas wykonywania prac teren nalezy zabezpieczy¢ w sposdb  gwarantujgcy
bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego. Zajmujacy pas drogowy odpowiada za
stan bezpieczenstwa i ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ cywilng wobec o0s6b trzecich z
tytulu szk6d mogacych zaistnie¢ w tym terenie w zwigzku z prowadzonymi robotami.

3. Inwestor zobowigzany jest do przywrdcenia stanu pierwotnego zajmowanego terenu z
uwzglednieniem zachowania parametrow istniejgcej nawierzchni w terminie 7 dni od
zakofczenia robot. Prace w pasie drogowym wykonaé ze szczegdlng starannoscig zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz sztuka budowlana.

4. Ewentualne kolizje z wystgpujacym uzbrojeniem technicznym nalezy uzgodnié¢ z
gestorami sieci.

5. Niniejsze uzgodnienie jest jednoczesnie zgodg na dysponowanie nieruchomoscia na
cele budowlane.

Informuje¢ réwniez, ze Gmina Chojnice wyraza zgode na wejscie na teren dzialek
gminnych celem realizacji w/w przedsigwzigcia oraz jego eksploatacje, pod
warunkiem wczesniejszego (min. 14 dni przed planowanym wykonaniem robét)
zgloszenia u  zarzadcy drogi wewnetrznej zamiaru wykonania przedmiotowej

inwestycji.




