
ZBIORNIK RETENCYJNY V=250m

155,60
t. proj.

Fundament żelbetowy wg proj. konstrukcyjnego

Izolacja termiczna z płyty poliuretanowej grub. 10cm
w płaszczu z blachy trapezowej ocynkowanej, powlekanej
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PRZEKRÓJ B-BPRZEKRÓJ A-A

30

DN800

Pokrywa żeliwna Ø425-A15

Rura karbowana Ø425

Ø160PE- tłoczny z hali filtrów

DN200 stal AISI 304-spustowy do kanal. technol.

DN50 stal AISI 304spust zerowy do kan. technol.
DN200stal AISI 304-przelew do kan. technol.

Ø280PE-ssący do zest.hydr. II°

153,80

30

DN50
Ø160PE- tłoczny

Zbiornik retencyjny ,  średnica płaszcza  DN=8,0m, wysokość części cylindrycznej Hc=5,0m 

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ, ARMATURY
Lp
1

ILOŚĆ
kpl.2

WYSZCZEGÓLNIEMIE dla dwóch zbiornoków

 ze stali 1.4301 (AISI304) z kompletnym wyposażeniem technologicznym ze stali AISI 304

Izolacja termiczna gr. 100mm z maty wełny mineralnej  LM80 w płaszczu z blachy 2
ocynkowanej ogniowo powlekanej - koloru niebieskiego RAL 5010 wg producenta

kpl.2

24
2

Zasuwa klinowa kołnierzowa  DN50 2
Zasuwa klinowa kołnierzowa  DN150 z obudową i skrzynką 
Zasuwa klinowa kołnierzowa  DN200 z obudową i skrzynką 
Zasuwa klinowa kołnierzowa  DN250 z obudową i skrzynką 
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Płyta bet. gr. 5cm

155,80

włazy, barierki ze stali k.o.
Drabiny zewnętrzne, pomosty, 

Zbiornik retencyjny 
V=250m  stal. AISI 304

Ocieplenie w płaszczu 
z blachy ocynkowanej powlekanej

Opaska z kostki bet. wg proj. branżowego

Króciec sondy 
pomiarowej

Płyta przykrywająca

Kompl. studnia inspekcyjna DN1200

Izolacja termiczna z prefabrykowanych 
łupków poliuretanowych grub.5cm pod 
płaszczem z blachy stal. AISI304 grub. 0,8mm

DOSTAWA I MONTAŻ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA WG ZEWNĘTRZNYCH SIECI TECHNOLOGICZNYCH

ocieplić wszystkie podejścia przewodów technologicznych

Blok oporowy 

Przejście stal.k.o./PE na kołnierze luźne

C20/25

Włączenie przewodu
spustu zerowy DN50 AISI304

Zasyfonowanie
Kolana 90° 4szt.

Studnia Ø425 PP , H=75cm

SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA PRZELEWÓW ZE ZBIORNIKA DO STUDNI KAN. S-3 i S-4

155,50

154,00
DN200 stal AISI304 -przelew

3

objętość czynna ( użytkowa )  Vcz=241m   , objętość całkowita zbiornika V=250m  3 3
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R=408-fundament
R=413-izolacja

R=400-płaszcz zbiornika

B B

Ø280PE-ssący do zest.hydr. II°

30

Rura karbowana Ø425

Nr 2
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w wykonaniu indywidualnym wg proj. konstrukcyjnego producenta

-z prefabrykatów żelbetowych C35/45poziom max. roboczy - poz. przelewu ustali producent

poziom min. roboczy ustalić w rozruchu

V=250m3
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1- Masę zbiornika określi producent w trakcie produkcji - bez wody ~15 ton
2- Posadowienie i montaż zbiorników na gotowym fundamencie, wykonuje producent.

Dyspozycje wykonawcze:

3- Na etapie produkcji zbiorników uzgodnić szczegóły króćców, włazów, pomostów i drabin.
4- Rurociągi technologiczne (połączenia międzyobiektowe) wykonać wg sieci zewnętrznych

Specyfikacja stali
-stal k.o. - o gatunku nie gorszym jak AISI 304 (1.4301 wg PN-EN- 10088) 

- łączenie rurociagów i kształtek PE poprzez zgrzewanie doczołowe

Ø160PE- tłoczny z hali filtrów

DN200 stal.AISI304-spustowy do kanal. technol.

DN50 stal.AISI304spust zerowy do kan. technol.
DN200stal.AISI304-przelew do kan. technol.

160,60
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Technologiczna
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sanitarna

Projektant br.
sanitarna     POM/0045/PWOS/12         sieci i instalacje 
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Opracował br.
sanitarna

instalacje sanitane

Nazwa zamierzenia budowlanego:

    KUP/0202/PWBS/17        sieci i instalacje 
      sanitarne 

Inwestor: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
                ul. Drzymały 14 , 89-620 Chojnice
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  Adres:         Ogorzeliny, działki nr 195 i 196 
              jedn. ewid. : Chojnice Gmina [ 220203_2 ] 
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ZBIORNIK RETENCYJNY V=250m³

ZAKRES DOSTAWY PRODUCENTA ZBIORNIKA

Specyfikacja średnic przewodów k.o.
DN50 - Ø57/2
DN150 - Ø154/2
DN200 - Ø205/2,5

wysokość studni, H=75cm

na głębokość ~1,0m w grunt


