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1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejszg opinie opracowano na zlecenie Biura Projektow i Ustug
Sanitarnych  ,Energosan”, Grzegorz Zebrowski, 14-100 Ostroda, ul.
Czarnieckiego 21/21 B.

Dotyczy ona projektowanej budowy sieci wodociggowej w m. Zbeniny, gm.
Chojnice. Zlecone badania obejmujg sie¢ wodociggowg, posadowiong na
gtebokosci okoto 1,5 m ppt.

Opracowanie wykonano zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych” (Dziennik Ustaw z d. 25.04.2012 r. poz. 463). Stwierdzone
warunki gruntowo-wodne nalezg do prostych. Jednak ze wzgledu na mozliwg
gtebokos¢ posadowienia sieci wodociggowej proponuje sie inwestycje zaliczy¢
do Il kategorii geotechnicznej. Z tego wzgledu opracowano ponizszg

,Dokumentacje Badan Podtoza...” oraz , Projekt...”.

2. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
2.1. ZAKRES PRAC

Punkty badawcze w terenie wytyczono metodg domiaréw prostokagtnych
do istniejgcej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej
dostarczonej przez Zleceniodawce. Ze wzgledu na skale mapy przyjete

wysokosci dla wykonanych punktéw badawczych majg charakter przyblizony.

W ramach prac polowych wykonano:
- 9 otwordéw badawczych do gtebokosci 2,0 m ppt.

Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe
przewiercanych warstw gruntbw oraz obserwacje wystepowania wod
gruntowych.

W ramach prac kameralnych opracowano:



mape dokumentacyjng z naniesionym punktami badawczymi oraz
liniami przekrojéw geotechnicznych;

przekroje geotechniczne;

legende do przekrojow wraz z tabelg parametrow geotechnicznych;

niniejszg czes¢ tekstowg wraz z wnioskami geotechnicznymi.

2.2. POLOZENIE TERENU.

Teren badan potozony jest w m. Zbeniny, gm. Chojnice.
Pod wzgledem geomorfologicznym stanowi fragment wysoczyzny

morenowej Pojezierza Kaszubskiego.

2.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W podtozu pod powierzchniowg warstwg nasypdéw o migzszosci od
0,4 m wystepujg grunty lodowcowe, spoiste tj. gliny piaszczyste i piaski
gliniaste.
Woda gruntowa do gtebokosci badan wystepuje lokalnie w formie
tzw. sgczen w glinach.
Schematyczny ukfad warunkéw gruntowych pokazano na

zatgczonych przekrojach geotechnicznych (Zat. Nr 4).

2.4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO.

W podiozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime
podobne genetycznie lecz zrdéznicowane parametrami  fizyko-
mechanicznymi. W zwigzku z tym zaliczono je do odmiennych warstw
geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametréw
geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan

makroskopowych i terenowych, doswiadczen wiasnych i zalezno$ci
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korelacyjnych metodg ,B” i ,C” zgodnie z nomg PN-81/B-03020
,Posadowienie bezposrednie budowli” i podano jako tzw. ,wyprowadzone”.
(zgodnie z PN-EN 1997-1 Eurokod 7). Wartosci charakterystyczne
parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw podano w tabeli

stanowigcej zatgcznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy:

Warstwa geotechniczna la

- obejmuje gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie plastycznym o
1™ =0,30.

Warstwa geotechniczna Ib

- obejmuje gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym
Inl _
o I " =0,20.

Grunty warstw la i Ib sg to grunty morenowe, nieskonsolidowane, grupa B
w PN-81/03020.

2.5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

2.5.1. W podiozu projektowanej sieci wodociggowej ponizej nasypow
powierzchniowych wystepuja grunty nodne nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia.

2.5.2. Grunty w podtozu winny zachowac¢ swa naturalng wilgotnosc i strukture.

2.5.3. Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie podtoza i duze odlegtosci miedzy
otworami nalezy bra¢ pod uwage, ze w warunkach wysoczyzny
morenowe] O urozmaiconej rzezbie terenu pomiedzy wykonanymi
otworami mogg wystgpi¢ bardziej zrdéznicowane warunki gruntowo-

wodne niz to wynika z pokazanych na przekrojach geotechnicznych.



2.5.4. Zasypke sieci wodociggowej winny stanowi¢ grunty niespoiste,

niewysadzinowe, zageszczone zgodnie z normg drogowa.

3. PROJEKT GEOTECHNICZNY.

3.1. Prognoza zmian wlasciwosci podtoza gruntowego

W podtozu pod powierzchniowg warstwg nasypow wystepujg grunty
lodowcowe spoiste.

Woda gruntowa do gtebokos$ci badan wystepuje lokalnie w formie tzw. .

Wiasciwosci podtoza gruntowego nie zmienig sie podczas wykonywania
inwestycji ani w trakcie eksploatacji pod nastepujgcymi warunkami:

- przewody sieci wodociggowej zostang prawidiowo i szczelnie potgczone
wzajemnie ze sobg, zgodnie z zaleceniami producenta.

Zasypka wodociggu zostanie wykonana z gruntu piaszczystego prawidtowo

zageszczona.

3.2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych
Wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy przyjgé

zgodnie z zatgcznikiem nr 3.

3.3. Okreslenie czesciowych wspotczynnikéw bezpieczenstwa do
obliczen geotechnicznych
Do obliczen geotechnicznych nalezy przyjg¢ nastepujgce wspotczynniki
bezpieczenstwa:

e Dla parametrow geotechnicznych warstw gruntowych wspotczynniki
materiatowe 0.9 lub 1.1 przy czym w poszczegolnych obliczeniach
stosuje sie bardziej niekorzystng wartos¢ wspotczynnika.

3.4. Okreslenie oddziatywania od gruntu

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy
sieci wodociggowej sa:

e Obcigzenia od ciezaru i parcia gruntu.



e Przemieszczenia podioza wywotane osiadaniem. Obcigzenia od
ciezaru i parcia gruntu mogg by¢ pominiete w obliczeniach.
Przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniami dotyczg zasypKi
gruntowej nad przewodami. Przemieszczenia te sg minimalizowane

poprzez staranne, warstwowe zageszczenie zasypki.

3.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego, a w
prostych przypadkach projektowego przekroju
geotechnicznego

Z uwagi na prosty przypadek wykonano przekroj geotechniczny (Zat. Nr 4).

3.6. Obliczenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego oraz
ogoblnej statecznosci

Poniewaz obcigzenia dodatkowe wynikajgce z budowy sieci wodociggowej

nie bedg wieksze od dotychczasowych obcigzen od gruntu, nie przewiduje sie

wykonywania dodatkowych obliczenn nosnosci i osiadania podfoza gruntowego

oraz ogolnej statecznosci.

3.7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania inwestycji
Niezbedne dane geotechniczne do zaprojektowania inwestycji
przedstawiono w formie tabelarycznej do niniejszego opracowania, zatgcznik

nr 3.

3.8. Specyfikacja badan do zapewnienia wymaganej jakosci robot
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania niezbedne do zapewnienia
wymaganej jakosci robot ziemnych:
e Odbidr geotechniczny podtoza w dnie wykopu budowlanego;
o Kontrola zageszczenia zasypki nad przewodami przy uzyciu ptyty

dynamicznej lub sondy dynamicznej.



3.9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywania wéd gruntowych na

obiekt i sposob przeciwdziatania tym zagrozeniom
Materiat z ktérego wykonane sg rury wodociggowe jest odporny na
dziatanie wody. Ponadto w rozpatrywanym terenie podczas wiercen woda
gruntowa nie wystepowata do gtebokosci uktadania przewodow w formie

warstwy wodonosne;j.

3.10.Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania
wybudowanego obiektu budowlanego, obiektéw sasiednich
i otaczajagcego gruntu niezbednego do rozpoznania
zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie rob6t budowlanych

lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu
W terenie zabudowanym, jesli odlegtos¢ obiektu sgsiedniego od krawedzi
wykopu jest mniejsza od 3hw (hw oznacza gtebokos¢ wykopu) nalezy
przeanalizowa¢ potencjalne zagrozenia. Ocena zagrozen obejmuje wptyw
wykopu na statecznos¢ obiektow sgsiednich. W odniesieniu do projektowanej
sieci wodociggowe]j zagrozenia mogg dotyczy¢ najblizszych budynkdéw. Projekt
sieci wodociggowej powinien okresla¢ warunki realizacji wykopu i rodzaje
przewidywanych zabezpieczen. W przypadku stwierdzenia zagrozen dla
budynkéw, projekt wykopu powinien okresla¢, na ktorych budynkach
sgsiadujgcych powinny zostal zatozone repery, umozliwiajgce geodezyjne
monitorowanie ewentualnych przemieszczen. W przypadku pojawienia sie
nadmiernych przemieszczen kierownictwo  budowy  musi  podjgc

natychmiastowe $rodki zaradcze.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463) oraz normg Eurokod 7 — PN-EN
1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne.



