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z dnia 23.06.2022 r. 24



1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej na dziatce nr ew. 442/2; obreb 0026

Swornegacie; jednostka ewidencyjna 220203_2 Chojnice-G.

2. Okreslenie istniejagcego stanu zagospodarowania dziatki, w tym informacja o obiektach

budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Dziatki w obrebie planowanej inwestycji sg zabudowane. Zabudowania stanowig budynki jednorodzinne oraz
budynki uzytecznosci publiczne;j.

Brak obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbiérki.

3. Projektowane urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Dla niniejszej inwestycji brak urzadzen budowlanych zwigzanych z obiektami budowlanymi. Sie¢ kanalizacyjna

deszczowa stanowi element odwodnienia drogi wojewddzkiej nr 236.

4. Projektowany sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Niniejsza inwestycja nie obejmuje odprowadzania i oczyszczania sciekdw. Wody opadowe i roztopowe nie

stanowig $ciekdw w rozumieniu polskiego prawodawstwa.

5. Projektowany uktad komunikacyjny

Nie dotyczy dla planowanego zamierzenia budowlanego.

6. Projektowany sposob dostepu do drogi publicznej

Nie dotyczy dla planowanego zamierzenia budowlanego.



7. Projektowane parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Sie¢ kanalizacji deszczowej

Rury i ksztattki
Zaprojektowano kanalizacje deszczowgq oraz przykanaliki do wpustéw deszczowych z rur PVC-U kanalizacyjnych,

kielichowych, z uszczelka i rdzeniem litym zgodne z PN-EN 1401.

Sztywnos$¢ rur dla odcinka od D1 do D7 min. SN 16kN/m?, pozostate odcinki od studni D7 i przykanaliki do

wpustéw deszczowych wykonaé z rur o sztywnosci min. SN 8kN/m?2.

Kanaty uktada¢ zgodnie z punktem roboty ziemne i montazowe niniejszego opisu oraz zgodnie z instrukcjg

montazu producenta rur. Po utozeniu wykonac préby szczelnosci wg punktu niniejszego opisu.

Projektowane studnie zbiorcze

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie betonowe DN1200 oraz studnie z tworzywa dn600.

Studnie betonowe wg PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego wtéknem stalowym i Zzelbetowe” jako studnie z prefabrykowanych kregéw betonowych o
nastepujgcych wymaganiach minimalnych C35/45, stosunek w/c maks. 0,45, F150, W8, nasigkliwo$¢ nie
wieksza niz 5%. Plyty nastudzienne obsadzone na zelbetowych (zbrojonych) pierscieniach odcigzajgcy —
elementy dostosowane do klasy obcigzenia D400. Do przykrycia zastosowa¢ wtazy zeliwne DN600mm, bez rygli,
o klasie obcigzenia ciezkiego klasy D400 z zwulkanizowang wkfadkg ttumigcg z tworzywa sztucznego,
umieszczong na catej powierzchni kontaktowej pomiedzy korpusem, a wtazem. Poszczegdlne elementy
studzienek taczy¢ nalezy na uszczelki gumowe lub zaprawe elastyczng wodoodporng. Dolna czes¢ studni
stanowi gotowy element prefabrykowany monolityczny. Zamawianie dolnej czesci studni z gotowg kinetg dla
studni DN1200. Kinety gotowe z betonu C35/45 wykonane u producenta studni. W kregach dennych w trakcie
wykonywania u producenta zatopi¢ przejscia szczelne przez $ciane dla rur PVC. Studnie DN1200 powinny
posiadac stopnie ztazowe, zeliwne montowane fabrycznie, co 30 cm mijankowo w dwdch rzedach. Stopnie
ztazowe montowaé u producenta w trakcie wykonania kregu. Studzienki wykona¢ w sposéb gwarantujgcy

szczelnos¢ konstrukcji na infiltracje oraz ewentualng eksfiltracje na cisnienie 50kPa (5m stupa wody).
Studnie betonowe posadowié na ptycie betonowej grubosci 20cm.

Studzienki z tworzywa DN600Q. Studzienka wykonana z rury wznoszacej karbowanej dn600 z PP oraz kinety

przeptywowej. Zwienczenie wykonac poprzez rure teleskopowg, pierscien odcigzajgcy zelbetowy, i wtaz zeliwny

DN600 w klasie najazdowej D400.
Studnie posadowi¢ na ptycie betonowej grubosci 15cm.

Wpusty deszczowe.
Wopusty deszczowe projektuje sie jako uliczne typowe betonowe @500mm z osadnikiem, ptytg pokrywows,

pierscieniem odcigzajacym i rusztem zeliwnym 62x42 cm (D 400) na zawiasach z ryglem wg PN-EN 124. Wpust



zeliwny z zeliwa szarego z kotnierzem (stosowac wktadki ttumigce na ruszt). Wpusty prefabrykowane z dnem

monolitycznym.

Rozmieszczenie wpustdw wg czesci graficznej opracowania. Potgczenia wpustow kanalizacji deszczowej nalezy
wykonaé z rur PVC #200mm SN8 tgczonych kielichowo na uszczelke gumowa wg instrukcji producenta rur. W
kregu wykona¢ do przykanalika otwor z przejsciem szczelnym DN200. Zewnetrzne powierzchnie betonowe
studni nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo masg bitumiczng. Wpusty deszczowe zlokalizowano na

podstawie projektu drogowego. Szczegdty konstrukcyjne wpustu wg rysunku szczegétowego.

Obliczenia ilosci wéd opadowych i dobér urzadzen podczyszczajacych

Obliczenia ilosci wod opadowych ze zlewni zredukowanej

Powierzchnia utwardzona— Fc = 2760m2

Wspdtczynnik W=0,70

Powierzchnia zredukowana - Fzred. = 2760 x 0,7 = 1932 m2
Natezenie deszczu nawalnego - g = 150 I/s*ha

Maksymalna ilos¢ wéd odprowadzanych do odbiornika - Q = 150 x 1932 / 10000 = 28,98 I/s

Dobdr separatora substancji ropopochodnych

Przeptyw obliczeniowy dla podczyszczania wod — qobl. = 15 |/s*ha
Obliczeniowa ilo$¢ wéd do podczyszczania - Q = 15 x 1932 / 10000 = 2,90 I/s
Zaprojektowano separator koalescencyjny klasy | wg PN-EN 858-1, zintegrowany z wewnetrznym obejsciem
burzowym (by-passem), wykonany w zbiorniku betonowym na bazie betonu C35/45 w klasie obcigzen typu
ciezkiego, o parametrach:

e Wielko$¢ przeptywu Qnom/max = 3/30 I/s

*  Srednica zewnetrzna Dz = 1500mm

¢ Wysokos¢ do dna wlotu Hw = 930mm

+  Srednica przylacza dn315PVC

Dobdr osadnika zawiesin

Przeptyw maksymalny przez urzagdzenie podczyszczajgce —30 I/s
Objetos¢ osadnika: Vmin = 100 x NS / Fd
Fd — wspdtczynnik gestosci substancji separowanej (przyjeto wartosc 1,0)
Obliczona objetos¢ minimalna osadnika — Vmin = 100 x 30 / 1 = 3000l
Zaprojektowano osadnik zawiesin mineralnych, o przeptywie poziomym, wykonany w zbiorniku betonowym na
bazie betonu C35/45 w klasie obcigzen typu ciezkiego, o parametrach:
e Wielko$¢ przeptywu Qmax =30 I/s
»  Srednica wewnetrzna Dw = 2000mm

e Pojemnosc¢ osadnika — V = 3000l



Powierzchnia osadnika — F = 3,14m2
Wysokos¢ do dna wlotu Hw = 1130mm

Srednica przytacza dn315PVC

8. Projektowane uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Nie dotyczy dla planowanego zamierzenia budowlanego.

9. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych

Nie dotyczy dla planowanego zamierzenia budowlanego.

W ramach inwestycji przewidziano do odtworzenia 335,3 m2 nawierzchni jezdni

10. Zestawienie powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikow

o nastepujgcej konstrukgji:

warstwa Scieralna z AC11S

warstwa wigzgca z AC1l6W

siatka z wtokien szklanych 120/120 kN/m
podbudowa zasadnicza z AC16P

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30 0 uziarn. 0/31,5mm

11. Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej

Nie dotyczy dla planowanego zamierzenia budowlanego.

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy dla planowanego zamierzenia budowlanego.

bitumicznej DW 236

gr.4cm

gr.5cm

gr.7cm

gr.22cm

12. Zestawienie powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z



13. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Dla niniejszej inwestycji brak ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania terenu.

14. Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane

lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Dziatki, na ktérych planowane jest zamierzenie budowlane, nie s3 wpisane do rejestru zabytkéow i gminnej
ewidencji zabytkdw. Zamierzenie budowlane zlokalizowane jest poza obszarami objetymi ochrong

konserwatorska.

15. Informacje i dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Dziatki, na ktérych planowane jest zamierzenie budowlane, nie sg objete obszarami eksploatacji gorniczej.

16. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagroien dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich

otoczenia

Dla niniejszej inwestycji brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowane;j sieci

kanalizacji deszczowej.

17. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych

oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Dla sieci kanalizacji deszczowej brak warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

18. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych



Ze wzgledu na wystepowanie wdd podziemnych na wysokosci posadowienia sieci kanalizacji deszczowej nalezy
przewidzie¢ odwodnienie wykopdw liniowych.
Wody drenazowe odprowadzi¢ na tereny biologicznie-czynne w pasie drogowym. Dla tymczasowego

odwodnienia wykopdéw budowlanych na tereny zielone nie wymagane jest uzyskanie Zgody wodnoprawnej.

Wymagana zgoda wiasciciela pasa drogowego — w trybie realizacji.

19. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Oddziatywanie zamierzenia inwestycyjnego w cato$ci ogranicza sie do dziatek nr ew. 442/2; obreb 0026

Swornegacie; jednostka ewidencyjna 220203_2 Chojnice-G.



KUJAWS KO
POMORSKA
. OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0081/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pdzn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2017 r, poz. 1332, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mateusz Malinski
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 01 grudnia 1985 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0183/PBS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyz;ji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Qd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Ckregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t).):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong osSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg: / mg?\mz Jacek Kolodziej
1. Pan Mateusz Malinski /

ul. Wielorybia 103/4 - ,;\ mz WOJC|eCh Klatecki
85-435 Bydgoszcz i

2. Okregowa Rada lzby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego \

4. ala S~

Nz F}awei Gonczerzewicz



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
A NUAa L v gFIkan iy m:

KUP-T35-ZMG-2GH *

Fan Mateusz Malirski o numerze ewidencyjrym KUR/15/0092 /18

adres zamieszkania ul. Wieloryhia 10374, 85-435 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierdow Budownichwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-03-31.

Zatwiadcienie zostato wygenerowahe elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-03-15 roku przez

Eenata Staszak, Przewodniczgey Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Indynierdow Budownictwa.

|2godnie art. 5 st 2 wetaey 2 dnia LB we2edniE 2001 roa podpele @labtionicanym Do UL 2000 R 130 po2. 14500 dane W pastac
abaktronkzng) opatrzons bazpacarem podpieam alaktramcamm waryfikowany m przy pomocy seaznego kwalfibonanego cartyfikatu =5
iencwazng padd wiagladam skutkdw prawpeeh dakuma ntam opat o podpea e wdasnaraca iy e |

* wdaryfikan)e poprawenods) danyeh v ninigszy mo2a2eiadezaniu mozna spramdal 23 pamacy numary wearyfikacy nego 2xuados il na

stronie Pakkie) by Ineymerde Budownictia et pibuoeg.pl lub kontaktuge smo2 biussm welagonea) O kiagonsa) laky [nzyne idu
Buckonies Tiea.
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INZYHNIEROW

= BLUDOWHISTWA
OHREGOWA KOMIBIA KIWALIFIRACYJNA
Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 1.
Syon, akt KUPOIIB/KK-0054-0040:18

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 wstawy z:dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach zawodowych architekiow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U, z 2014 r, poz. 1846), art 12 ust 1 pkt1, ust 2, st 3 | ust 4 pkt 1, art 13 ust,
uab 21 ust 4, art 14 ust 1 pht 4 it b) i ust. 3 pki 1 ustawy £ dnia 7 lipca 1884 r - Praws budowdans (D U 22013,
poz. 1408 z paEn, zm.) oraz § 101 § 14 ust 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwelu z dnia 17 wrzesnia
2014 r. w sprawie samadzielnych funkeli technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz 1278) w zwigzku z ar
104 Kodeksu postepowania adminetracyjnege (Dz. U 2 2013 r, poz. 267), po Ustalenlu, 2e rostaly speinione
warunkl w zakresie przygotowania zawodowego oraz po Ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Tomasz Surma
magicter inZynior o kiorunku iIndynieria éredowiska
ur. dnia 10 pazdziemika 1986 r. w Swisciu

otrzymuje
UPRAWHNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny KUP/O0B2/PBS/MEG

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacy[ne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku ‘2z uwzglednieniem w caloéci zadania stronv. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnege (Dz. U, z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji,
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie dacyzji.

Pouczenia

1. Zgodnie z art. 12 ust 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzietnych funkcit
techmicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora MNadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste colonkdw wiasciwe| zby samorzadu zawodowego,

2. Od ninlejszej decyz|i shizy cdwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskis] [zby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomarskie; Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszeczy
w terminia 14 dni od daty jej dorgczania.

Sktad Orzekajacy J
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej |

—.mar inz Jacek Kpolodzigj

F = inE:Wojciech Klatecki
o Fraid
_ Pan Tomasz. Surma f 3 i
Stary Jasiniec 89 (ol £, pOMet Conmirianics
85-010 Keronowo | AN J
2. Dkregows Rade Izby d
3. WY Inapektor !
Madzoru Budowianego =
4 ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
A NLAa L e gFIkan Iy m:

KUP-73¥-1I5-LX) *

Fan Tomasz Surma o numerze ewidencyjimym KURAS/D120/16

adres zamieszkania m. Stary Jasiniec 89, 86-010 Koronowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierdow Budownichwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-08-31.

Zatwiadcienie zostato wygenerowahe elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-08-24 roku przez

Eenata Staszak, Przewodniczgey Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Indynierdow Budownictwa.

Zgodne 2art. 7B Ko,
fi L. Do 2achamania @labtronieana) farmmy o2y nnaden prana) wysta s dosnie cdwiadozania wioll v postact alektraniing) | apatia e ga
kwwa Ifikowearnty o podp am ababtranezmgm.

i 2. OAaatena ni wiall dozana s farmia alaktraniezng pat rdwnomnang 2 odwiadona mia m wiall Mom ies w farme prsamna).

* wdaryfikan)e poprawenods) danyeh v ninigszy mo2a2eiadezaniu mozna spramdal 23 pamacy numary wearyfikacy nego 2xuados il na
stronie Pakkie) by Ineymerde Budownictia et pibuoeg.pl lub kontaktuge smo2 biussm welagonea) O kiagonsa) laky [nzyne idu
Buckonies Tiea.

\/ :
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POMORSKA OKREGOWA
12ZBA INZYiIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Sw.etojunska 43,44
) Tel. 58-324-88-77

Fax 58-301-44-28

Gdansk, 10 czerwca 2013 1.

syg. akt 68/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. 22010 . Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust. 1pktl,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,
ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ SPICA
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 28.01.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pumer ewidencyjny: POM/0065/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Spica upowazniony jest do:
I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrego; ij Komisji Kyalifikacyjnej
inZ. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
i isjj lifikacyjnej

igniew Drewnowski
CZLONEK
Okrggowej Komyfsji Kwalifikacyjnej
olowski
Otrzymuja:
|.Pan Lukasz Spica
§9-600 Chojnice, ul. Bytowska 32
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

14



POLSKA

| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o murmerze wergtikacy mym)
POM-BMA4-ATE-CSD *

Pan tukasz Spica o numerze ewidencyjnym POM/BD/0287/13

adres zamieszkania ul. Bytowska 32, 85-600 Chojnice

jest czlonkiem Pomaorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrrone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-09-09 roku przez

Krzysztof Wilde, Preewodniczacy Rady Pomorskie) Okregowe) lzby Inkynierdw Budownictwa,

fpoenie 7 ary. 7B K.,

& 1. Do achowanla elektranczne] formy crynnodcl prawne] wystancza zlodenie oswiadczania woll w postad elektronicang) | opatrzenie g0
kwezifikowsnym podpisem alektroniczrym,

& 2, Ddsdadcrenio wall plodone w formes elektronicane) pest rawnowaine 7 odwiadczeniem woll lozonym w farmie plsemne|

* Weryfikaciy popravncdcl danych w ninieprym zaswiadceeniu moina sprawdzié za pomacy ramery wenfikacyjinego zaswiadczenis na

stranie Pelskie] lzby Infynierdey Budewnectws woew.pobooargpl otk kortaktujze sie @ bivrem wdadcives] Dkrggawe| g Insmierdw
B crivtiicloaia.
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2, KUJAWSKO
3L | POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

A BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerweca 2013 r.
Sygn. akt KUPOIIB/KK-0054-0018/13
KUPQIB/KK-0055-0048/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a 1 ust. 3 pkt 11 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p62n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578. z p6Zn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071, z pézn. zm.). po
ustaleniu, 2e zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.

Pan Artur Ampulski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 22 maja 1984 r. w Ostrodzie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0045/PWQD/13
do projektowania i kierowania robotami budowianymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

QOd niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyine] Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

e

/
Skiad Orzekajgcy g f
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej’»'J

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki
U RS A
[ /-\ inz, Franciszek Szyplinski

Otrzymuja: A B e\ =
1. Pan Artur Ampulski / ol L

ul. Przodownikéw Pracy 2/25 | &

85-843 Bydgoszcz \ i
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor . /_-"

Nadzoru Budowlanego ‘*-.\“_;__, -

4.ala
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Szczegdlowy zakres uprawnier budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 i art. 13 ust 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Artur Ampulski jest

upowazniony w specjainosci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierawania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 151 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg rowniez
do:
1) sporzadzania projektéw zagospodarowania dziakki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow;
b) droga dia ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad Orzekajgcy /

Okregawej Komisji Kwalifikacyjnej/ /.f

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numere wery Ty mem:

KUP-FMA-BEL-2XL *

Pan Artur Ampulski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0121/13

adres zamieszkania ul, Przodownikaw Pracy 2/25, 85-843 Bydgoszcz

jest crlonkiem Kujawsko-Pomaorskie] Okregowe) lzby Indynierdw Budownlctwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-08-31,

Zaswiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie | opatfzone bezpiecznym podpisem elektramiczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-24 roku preez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomaorskiej Okregowe] fzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.

5L Dw rachowanrss elestramcoe) farmy caymnodel prawne| sitarcaa zlazenie edwiadcrenias woli w pastaci slektraniczne) | opatreenie go
kwalfikesanym podplsemn elektronicarmim,

§ 1, Diwiadzonia woll 2lofone w formia nlektroniconng [est réwnowaine 7 adssadcieniem wall Hozonym w formie plsemneg.

* Wengfikacs poprawnodcl damyeh woninigjszym 2aswisdoreniu maoing sarawdald 18 pomosy numeru wendikacyinego zeawladizenia na
strarde Polskiej Irby Indynicras Budownictwa www. piiborgnl lubh komtaktujqe sig ¢ bivrem widaiciwej Okrggowe] Izby Indynierdw
Busdoanictaia,

\/ st
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SPADKI, DLUGOSCI

UWAGA

1. Projektowane rzedne terenu zostaly przyjete na podstawie
interpolacji rzednych drogowych i moga odbiega¢ od
rzeczywistych rzednych w terenie. Po utozeniu nawierzchni
drdg i chodnikéw wymagana bedzie ponowna regulacja
zwienczen i wlazéw wszystkich studzienek i wpustow.

2. Kanalizacje uktadac¢ ze spadkiem zgodnie z projektem od
najnizszego odcinka do najwyzszego (od odbiornika tj.
kanatéw, studni istniejgcych)

3. Skrzyzowania z istniejgca infrastrukturg podziemna
wrysowano zgodnie z aktualng mapg DCP. Rzedne
skrzyzowan podano w oparciu o rzgdne z mapy DCP oraz
interpolacje miedzy tymi rzednymi. W przypadku zaistnienia
kolizji z istn. uzbrojeniem Wykonawca dokona przebudowy istn.
uzbrojenia w oparciu o warunki gestoréw sieci.

4. Na istniejgcych kablach elektrycznych i telekomunikacyjnych
w przypadku braku rur ostonowych stosowac rury ochronne
dwuscienne dtugosci 1,0m, czyli na odlegto$¢ 0,5m od osi
przewodu kanalizacyjnego.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa drogi wojewé6dzkiej nr 236 na odcinku
od km 8+008,00 do km 8+286,88 w zakresie budowy
kanalizacji deszczowej

ADRES INWESTYCJI
dziatka nr ewid. 442/2; obreb 0026 Swornegacie;

jednostka ewidencyjna 220203_2 Chojnice-G

INWESTOR
Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.
ul. Drzymaly 14, 89-600 Chojnice

PROJEKTANT t u Kk Asz §Pi1cCaA
SPIUK
Projekt

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA

ul. Bytowska 32
89-600 Chojnice
tel. 698 626 474
spiluk.projekt@gmail.com
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PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Mateusz Malinski KUP/0183/PBS/17
SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Tomasz Surma KUP/0082/PBS/16
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Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm

Warstwa wigzgca z AC16W gr.5cm
E Siatka z wtdkien szklanych 120/120 kN/m
Q'|Podbudowa zasadnicza z AC16P gr.7cm

Podbudowa zasadnicza z miesz. niezwigzanej
z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/31,5mm gr. 22 cm
Zageszczona zasypka kanatu deszczowego

Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm

Warstwa wigzgca z AC16W gr.5cm

Siatka z wtdkien szklanych 120/120 kN/m

Istniejaca konstrukcja DW 236

Istniejaca konstrukcja DW 236
0 nawierzchni bitumicznej

'
L
|
|
[
'
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Jezdnia DW 236
50 100 50

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 236 na odcinku
od km 8+008,00 do km 8+286,88 w zakresie budowy
kanalizacji deszczowej
ADRES INWESTYCJI
dziatka nr ewid. 442/2; obreb 0026 Swornegacie;
jednostka ewidencyjna 220203_2 Chojnice-G

INWESTOR

Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

PROJEKTANT tUKASszZ §PICA ul. Bytowska 32

s p I U K 89600 Chojnice
tel. 698 626 474

Projekt

spiluk.projekt@gmail.com

ZESPOt. PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Lukasz Spica POM/0065/PWOD/13
SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13

Faza projektu
ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

TYTUL RYSUNKU
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
ODTWORZENIA DW 236

Skala Data Nr rysunku Str.
1:50 31.01.2023 5| 23




GE.6630.164.2022

Chojnice, dn. 23.06.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Wydziat Geodezji

ul. Cztuchowska 38, 89-600 Chojnice

Znak sprawy: GE.6630.164.2022

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoniczonej w dniu 23.06.2022 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

1110/32.

Sie¢ kanalizacji deszczowej dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 236 na odcinku od km 8+008,00 do km 8+286,88 w
zakresie budowy kanalizacji deszczowej” w miejscowosci Swornegacie
ul. Szkolna. Dziatki nr: 189, 442/2, 857, 1110/11,

1110/26, 1110/27,

Lokalizacja:

pomorskie

m. Swornegacie, DW nr 236, Gmina Chojnice, powia chojnicki, woj.

Whioskodawca:

SPICA LUKASZ
ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice

Inwestor:

ul. Drzymaty 14, 89-620 Chojnice

GMINNY ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEIJ SP. ZO.0.

Projektant:

LUKASZ SPICA Inne upr.: budowlane: POM/0065/PWOD/13

Przewodniczacy:| Andrzej Kaptur

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 13.06.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

1 Nazwa instytucji
p- . .
Sposdb uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

Imie i nazwisko uczestnika

1 |ENEA Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji w
Chojnicach

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

W miejscu skrzyzowan i zblizen projektowanej infrastruktury z
kablami energetycznymi istniejgcymi i projektowanymi na kable
energetyczne natozyc rure typu AROT, przed zasypaniem zgtosi¢
wykop w RD Chojnice celem odebrania stanu technicznego naszych
urzadzen, zachowac odlegtosé min 0,5 m projektowanych urzadzen od
istniejacej i projektowanej infrastruktury energetycznej. Ustala sie
dwumetrowa strefe ochronnga z kazdej strony kabla. W strefie
ochronnej prace nalezy wykonywac recznie. Uzgodnienie nie dotyczy
sieci oswietlenia drogowego, ktére nie jest wtasnoscig Enea Operator

Tomasz Zielinski

Dokument wygenerowat(a): Andrzej Kaptur, dn. 24-06-2022 11:08:36

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem
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GE.6630.164.2022

Orange Polska S. A.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0.0., Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdarisku,
Gazownia w Chojnicach
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono bez uwag.

Jarostaw Gdaniec

SEC Chojnice Sp. z 0.0.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono bez uwag.

Maciej Szylman

PETRUS Sp. z0.0. w
Chojnicach
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Jozef Stominski

ENEA Oswietlenie Sp. z o.0. Stanowisko pozytywne Rafat Kicinski
RO Bydgoszcz Opinia pozytywna. Zachowa¢ bezpieczne normatywne odlegtosci od
elektroniczny istniejgcych linii kablowych. W przypadku ingerencji w nasze
uzbrojenie znajdujace sie we wskazanym terenie inwestycji nalezy
wystgpi¢ do Rejonu Oswietleniowego Bydgoszcz o wydanie warunkow
technicznych. W przypadku skrzyzowania/zblizenia istniejgcy kabel
oswietleniowy ostoni¢ rurg typu AROT niebieska, np. dwudzielng, o
srednicy wedtug obliczeri, min. 50 mm. W przypadku uszkodzenia
elementdw sieci podczas wykonywania robdt nalezy wystapié do
Rejonu Oswietleniowego Bydgoszcz w celu dopuszczenia do prac i
uzgodnienia sposobu naprawy. Wszelkie sprawy kierowa¢ do Rejonu
Oswietleniowego Bydgoszcz na dane kontaktowe z www.enea-
oswietlenie.pl.
Gminny Zaktad Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie
Komunalnej Sp. z 0.0. w
Chojnicach
NETIA S.A. Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki

elektroniczny

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 621016.1.1177, 621016.1.1178,
621016.1.1225, 621016.1.1226.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Data: 2022 4 11:09:32
CEST @2

Podpis przewodniczgcego narady

Dokument wygenerowat(a): Andrzej Kaptur, dn. 24-06-2022 11:08:36

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem
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LEGENDA - BRANZA DROGOWA

_ Projektowane odtworzenie jezdni o nawierzchni bitumiczne)

O O O O LEGENDA - BRANZA SANITARNA
O A O A O A @6 A Projektowany przykanalik DN200
O~ A O A O A O A ) Projektowany kanat deszczowy DN315
o ) o o @ Projektowany wpust ulczny DN500 bet, z osadnlklem
[e] Projektowana studnia rewizyjna DN600
O Ao Ao AO A O Projektowana studnia rewizyjna DN1200
s A O A O A O A O LEGENDA - BRANZA DROGOWA
= O O O O (wg odrebnego opracowania)
- e} A O A O A O A Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm
— — — — Projektowany kraweznlk betonowy 15x22 cm
A O A O A O A O — — — — Projektowany opornik betonowy 12x25 cm
O Sm.w (@) O Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

rojektowany zjazd o nawlerzchnl z kostld betonowej grafltowej gr, 8 cm
l Proj. $ciezka pieszo-rowerowa o nawierzchni z kostki bet, szarej gr. 8 cm
Projektowana opaska o nawlerzchni z kostki bet. czerwonej gr. 8 cm

o o o o LEGENDA - BRANZA ELEKTRYCZNA
O AO AO AN O (wg odrebnego opracowania)
PRt |+| Istnlejacy stup o$wletlenlowy do relokac]l
P Ol Projektowana lokallzacja stupa o$wltlenlowego
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ - LEGENDA - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
(wg odrebnego opracowania)
| — — —IProjektowany kanat technologlczny KTu - FI 110mm

O K= ProJektowana studnja kablowa kanatu technologicznego SKR-1
SKR4 | (wymlary zewnetrzne dt.-1,16m x sZer-0,71m x wys.-0,78m)

N 1218

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa drogl woJewédzkle] nr 236 na odclnku

od km 8+008,00 do km 8+286,88 w zakresle budowy

kanalizacl deszczowe]
135.0 ADRES INWESTYCJ
dzlatka nr ewld. 189, 442/2, 857, 1110/11, 1110/26, 1110/27,
1110/32; obreb 0026 Swornegacie!
131.9 Jednostka ewldency]na 220203_2 Chojnice-G
1382 b INWESTOR
Gmlinny Zaktad Gospodarkl Komunalnej Sp.z o.0.
ul. Drzymaty 14, 89-600 Chojnlce

5970200,00

123.3

00°00%29%9

134.5

PROJEKTANT LUKASZI §PICA ul Bytowska 32

SPIJUK &5
tel. 698 626 474

Bz w@

: CLME 127.3 .
Q ¥ Br
2 Yy, 12583

2, RVI

Projekt

splluk. projekt@gmall.com
138.8

133.6 ZESPOt. PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT Nr uprawnlen Podpls
mgr Inz. tukasz Splca POM/0065/PWOD/13
SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
mgr Inz. Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13
e ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT Nr uprawnlen Podpls
mgr Inz. Mateusz Mallfiskl KUP/0183/PBS/17
SPRAWDZAJACY Nr uprawnlen Podpls
° mgr Inz. Tomasz Surma KUP/0082/PBS/16

132.8
138.8

138.8

Element projektu budowlanego
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TYTUL RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
| TERENU

e 967/21

Skala Data Nr rysunku Str.
1:500 08.06,2022

137.7




