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Nr uprawnień

Jednostka Projektowa:                INWEST-SAN  INŻYNIERIA  SANITARNA
                                                                               Zbigniew Łojewski
                                                             ul. Jasna 8 , 89-606 Charzykowy

Podpis:Specjalność 

Branża:
  Sanitarna

Imię i nazwiskoProjektanci:

    POM/0045/PWOS/12        
 sieci i instalacje 
      sanitarne 

    KUP/0202/PWBS/17        sieci i instalacje 
      sanitarne 

Inwestor: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
                     ul. Ustronna 12 , 89-606 Charzykowy

mgr  inż. Zbigniew Łojewski

mgr inż. Łukasz Janicki

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami 
  m.Swornegacie, ul. Polna , ul. Rybacka
Adres: jedn. ewid.  Chojnice Gmina [ 220203_2 ] 
                obręb ewid. : Swornegacie [ 0026 ]

Data:
   11.12. 2023r.

Stadium:Projekt Techniczny

Skala 1:100/500

Projektant
br. sanitrna
Sprawdził
br. sanitrna

Rys. nr 3

SCHEMAT  WĘZŁA Tr-1

2 4
24

7

7

OBJAŚNIENIA:

1 - trójnik żeliwny kołnierzowy T DN200/80mm 
2 - kołnierz z króćcem PE do zgrzewania DN 200/225mm
3 - zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80 
     z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw
4 - projektowany wodociąg PE100-RC, PN10, Ø225/13,4mm
5 - blok oporowy C25/30

1

3

SCHEMAT  WĘZŁA Tr-1.1

2 4
5

4

OBJAŚNIENIA:

1 - trójnik żeliwny kołnierzowy T DN200/200mm 
2 - kołnierz z króćcem PE do zgrzewania DN 200/225mm
3 - zasuwa żeliwna kołnierzowa DN150 
     z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw
4 - projektowany wodociąg PE100-RC, PN10, Ø225/13,4mm
5 - blok oporowy C25/30
6 - redukcja żeliwna kołnierzowa DN 200/150mm

1

3

2
5

6

2 6
26

8

8

5

OBJAŚNIENIA:

1 - trójnik żeliwny kołnierzowy T DN200/150mm 
2 - kołnierz z króćcem PE do zgrzewania DN 200/225mm
3 - zasuwa żeliwna kołnierzowa DN150
     z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw
4 - zasuwa żeliwna kołnierzowa DN200
     z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw
5 - projektowany wodociąg PE100-RC, PN10, Ø160/9,5mm
6 - projektowany wodociąg PE100-RC, PN10, Ø225/13,4mm
7 - kołnierz z króćcem PE do zgrzewania DN 150/160mm
8 - blok oporowy C25/30

1

3

7

4

7

SCHEMAT  WĘZŁA Tr-3

SCHEMAT  WĘZŁA Tr-3.1, Tr-3.2, Tr-3.3

2 4
24

7

7

OBJAŚNIENIA:

1 - trójnik żeliwny kołnierzowy T DN150/80mm 
2 - kołnierz z króćcem PE do zgrzewania DN 150/160mm
3 - zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80 
     z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw
4 - projektowany wodociąg PE100-RC, PN10, Ø160/9,5mm
5 - projektowany wodociąg PE100-RC, PN10, Ø90/5,4mm
6 - kołnierz z króćcem PE do zgrzewania DN 80/90mm
7 - blok oporowy C25/30

1

3

5

6

5 6
1112 13

13

4

OBJAŚNIENIA:

1 - trójnik żeliwny kołnierzowy T DN150mm 
2 - kołnierz z króćcem PE do zgrzewania DN 150/160mm
3 - zasuwa żeliwna kołnierzowa DN150
     z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw
4 - projektowany wodociąg PE100-RC, PN10, Ø160/9,5mm
5 - łącznik żeliwny rurowo-kołnierzowy do rur  PVC DN 80/90mm
6 - istn. wodociąg PVC  Ø90mm
7 - redukcja żeliwna kołnierzowa DN 150/80mm
8 - zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80
     z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw
9 - redukcja żeliwna kołnierzowa DN 150/100mm
10- zasuwa żeliwna kołnierzowa DN100
     z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw
11-  łącznik żeliwny rurowo-kołnierzowy do rur  PVC  DN 100/110mm
12 - istn. wodociąg PVC  Ø110mm
13 - blok oporowy C25/30

1

3

2

9
8

7

SCHEMAT  WĘZŁA Tr-3.4

7

7

10

SCHEMAT  WĘZŁA Tr-4

2 4
24

10

53

OBJAŚNIENIA:

1 - trójnik żeliwny kołnierzowy T DN 200/80mm 
2 - kołnierz z króćcem PE do zgrzewania DN 200/225mm
3 - zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80 
     z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw
4 - projektowany wodociąg PE100-RC, PN10, Ø225/13,4mm
5 - projektowany wodociąg PE100-RC, PN10, Ø90/5,4mm
6 - kołnierz z króćcem PE do zgrzewania DN 80/90mm
7 - łącznik żeliwny dwukołnierzowy FF80 L500
8 - kolano żeliwne ze stopką DN80
9 - hydrant nadziemny DN80
10 - blok oporowy C25/30

1

8

7

8
10

5
6

6

SCHEMAT  WĘZŁA  Tr-1.2

2 4
24

5

53

OBJAŚNIENIA:

1 - trójnik żeliwny kołnierzowy T DN200/80mm 
2 - łącznik żeliwny rurowo-kołnierzowy do rur  PVC  DN 80/90mm
3 - zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80 
     z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw
4 - istn wodociąg PVC Ø90mm
5 - blok oporowy C25/30
6 - łącznik żeliwny dwukołnierzowy FF80 L500
7 - kolano żeliwne ze stopką DN80
8 - hydrant nadziemny DN80

1

8

6

7
5

SCHEMAT  WĘZŁA  Tr-5, Tr-6, Tr-6.1

7

8

35
14

146

OBJAŚNIENIA:

1 - trójnik żeliwny kołnierzowy T DN200/80mm 
2 - trójnik żeliwny kołnierzowy T DN200/150mm 
3 - kołnierz z króćcem PE do zgrzewania DN 200/225mm
4 - zasuwa żeliwna kołnierzowa DN200 
     z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw
5 - projektowany wodociąg PE100-RC, PN10, Ø225/13,4mm
6 - zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80 
     z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw
7 - zaślepka żeliwna kołnierzowa DN200
8 -  łącznik żeliwny rurowo-kołnierzowy do rur  PVC  DN 150/160mm
9 - łącznik żeliwny dwukołnierzowy FF80 L500
10 - kolano żeliwne ze stopką DN80
11 - hydrant nadziemny DN80
12 - istn. wodociąg PVC  Ø90mm
13 - istn. wodociąg PVC  Ø160mm
14 - blok oporowy C25/30

2

11

9

10
14

1

14
6

14

12

13

SCHEMAT  WĘZŁA  Tr-2

2 4
24

5

53

OBJAŚNIENIA:

1 - trójnik żeliwny kołnierzowy T DN200/80mm 
2 - kołnierz z króćcem PE do zgrzewania DN 200/225mm
3 - zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80 
     z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw
4 - projektowany wodociąg PE100-RC, PN10, Ø225/13,4mm
5 - blok oporowy C25/30
6 - łącznik żeliwny dwukołnierzowy FF80 L500
7 - kolano żeliwne ze stopką DN80
8 - hydrant nadziemny DN80

1

8

6

7
5


