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CZĘŚĆ OPISOWA  
 
1. Podstawa opracowania 

 
- Umowa na prace projektowe z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej  
   Sp. z o.o. w Charzykowach. 
- Projekt Zagospodarowania Terenu projektowanego remontu sieci kanalizacji sanitarnej. 
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa z niesionym uzbrojeniem podziemnym dla działek objętych    
  opracowaniem i obiektami naziemnymi w skali 1:500. 
- Uzgodnienia z gestorami istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
- Geotechniczne warunki posadowienia Centrum Doradczo-Laboratoryjne „CertLab” w Człuchowie. 
- Obowiązujące przepisy prawne, dane literaturowe i katalogowe, normy branżowe i doświadczenie   
  własne oraz wizja lokalna w terenie    
 
2. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny związany z remontem sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Swornegacie w ramach kompleksowego zadania: „Przebdowa i rozbudowa 
systemu  kanalizacyjnego i wodociągowego w m. Swornegacie, gmina Chojnice – część nr 2. 
Sieć kanalizacji sanitarnej przewidziana do remontu zlokalizowana jest w ulicy Polnej na terenie działek 
nr: 492, 481/8, 481/21, 447/14 oręb geodezyjny Swornegacie ( 0026 ).   

 
3. Zakres opracowania i parametry techniczne sieci  
 

Zadanie obejmuje remont istniejącej sieć i przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy  160-
200 mm w ul. Polnej. 
 
W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego , projektuje się remont/budowę : 
 

 sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC  200mm o łącznej długości → L=22,0m, 

 przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC  160mm o łącznej długości → L=25,0m, 

 studni rewizyjnych betonowych DN1200 w ilości →    11szt., 

 studni rewizyjnych z PP  315mm z zasuwą burzową w ilości →  12szt., 
 
4.        Projektowane rozwiązania techniczne 
4.1.     Remont sieci kanalizacyjnej 
           

 Przewody kanalizacyjne 

Projektuje się wykonanie rurociągów grawitacyjnych z rur PVC–U  160/4,7mm ,   200/5,9mm , 
SDR34 SN8 kN/m2, które będą zabudowane w wykopie otwartym. 
Stosować rury i kształtki kielichowe dla kanałów grawitacyjnych z nieplastyfikowanego PVC-U , o jedno-
litych gładkich ściankach z rdzeniem niespienionym i uszczelką mocowaną trwale w wydłużonym 
kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego oraz nominalnej sztywności obwodowej SN 8 kPa , 
spełniające wymagania PN-ENV1329-1 i 2 i PN-EN1852-1:1999, PN-EN1401-1.  

 

 Studnie rewizyjne  
a) Betonowe 
Projektuje się wymianę istniejących studni na studnie żelbetonowe o średnicy DN1200. Przyjęto studnie 
wykonane jako szczelne z kręgów żelbetonowych klasy B45 [C35/45], [W8/F150] z pierścieniem 
odciążającym, łączonych ze sobą za pomocą uszczelek elastomerowych wg EN 681-1. Dno studzienki 
wykonać, jako element prefabrykowany pełny z wyrobioną kinetą i przejściami szczelnymi dla 
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włączonych rur kanalizacyjnych; wysokość kinety min. 85% średnicy kanału, promienie łuków nie mniej 
niż dwie średnice kanału. Kręgi i dno studzienki wyposażyć w stopnie złazowe wg PN-EN 13101: 2005. 
Przykrycie studzienki wykonać za pomocą płyty betonowej przykrywającej, prefabrykowanej wg PN-EN 
124:2000. Regulację wysokości włazu wykonać za pomocą pierścieni dystansowych. Zastosować pełne 
włazy typu ciężkiego klasy D400 wg PN-EN 124: 2000. Studnie wykonać zgodnie z normą PN–B-
10729:1999, PN-EN 1917:2004/AC:2009. Przejście rurociągów przez ścianę studni wykonać  za 
pomocą systemowych tulei szczelnych. 
W przypadku gdy różnica wysokości pomiędzy włączeniem przykanalika do studni a odpływem 
przekracza 0,50m przewidziano wykonanie studni kaskadowych z zastosowaniem wewnętrznej rury 
spadowej poprzez trójnik ø200/160PVC i odcinka pionowego ø160PVC.  
 
Studnie musi spełniać poniższe wymagania konstrukcyjne: 
      -  klasa ekspozycji betonu XC4, XA2 wg PN-EN 206:2014, 
      -  nasiąkliwość nie większa od 5%, 
      -  szerokość rozwarcia rys do 0,1mm, 
      -  wskaźnik w/c nie większy od 0,45, 
      -  maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 
      -  beton powinien być zwarty i jednorodny we wszystkich elementach, także w kinecie, 
      -  do produkcji elementów stosować cement siarczanoodporny (SR lub ESR) wg PN-EN 197-1, 
      -  uszczelki z elastomeru SBR wg EN 681-1, 
      -  minimalna siła wyrywająca stopień >5kN, 
      -  grunt pod podstawę studni zagęścić do Is≥0,98, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego   
         nie może  przekraczać 2,2. 

 
b) Tworzywowe 
Zaprojektowano na przyłączach studnie tworzywowe szczelne z zasuwą burzową, zlokalizowane przy 
granicy poszczególnych nieruchomości, wykonane wg PN-EN 13598-2, średnica wewnętrzna DN315, 
kineta PP z wyprofilowanym układem hydraulicznym do przyjętej trasy i króćcami dla rur 
gładkościennych z uszczelkami wg PN-EN 681-1/2, rura wznosząca z PP, SN4 dostosowana do 
wysokości studni, właz klasy D400, wg PN-EN 124, regulacja wysokości poprzez dobór adaptera/rury 
teleskopowej do włazów.    

Zabudowę i montaż wykonać zgodnie z instrukcją producenta zastosowanych studni. 

 
5.  Próba szczelności przewodów kanalizacji grawitacyjnej 
  
Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej należy poddać próbie szczelności na infiltrację i 
eksfiltrację, którą należy wykonać zgodnie z PN–EN 1610 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.”, WTWiOŚK – zeszyt nr 9 wymagań technicznych COBRTI 
INSTAL oraz instrukcją producenta rur. 
 
6.  Roboty ziemne i montażowe 

 
a) Organizacja robót 

Wykopy oraz plac budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, właściwie 
oznakować, ogrodzić i oświetlić. Zapewnić bezpieczne dojścia do posesji, przejścia i awaryjny dojazd. 
Ruch kołowy w pasach drogowych należy prowadzić na warunkach zarządców dróg – Gminy Chojnice.   

b) Roboty ziemne i montażowe 
Przewiduje się wykonanie projektowanej kanalizacji w wykopie otwartym. 
Prace ziemno – montażowe wykonać w wykopach wąsko przestrzennych o ścianach umocnionych 
szalowaniem pełnym w szczelnych szalunkach systemowych, które gwarantować będą bezpieczne 
wykonanie robót w warunkach przedstawionych w projekcie.  
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Przy wykonywaniu wykopu  stosować szalowanie. Pozioma obudowa wykopu powinna wystawiać co 
najmniej 15cm ponad szczelnie przylegający teren w celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem 
wodą z opadów atmosferycznych. 
Dno wykopu do ułożenia rur należy odpowiednio przygotować; należy wybrać bryły gruntów spoistych i 
wyrównać warstwą piasku określoną dla danego rodzaju rur (20cm warstwa zagęszczania, 10cm 
warstwa luźna). Jeżeli w dnie wykopu są piaski i zostały rozluźnione, należy je dogęścić.  
Urobek wydobywany na odkład, dla materiału podlegającego ponownemu wykorzystaniu należy 
składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości co najmniej 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć 
przejście wzdłuż wykopu. Urobek stanowiący odpad wykonawca zobowiązany jest odwieźć i 
zutylizować. 
Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębianie wykopu do 
projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić 
w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Całość robót ziemnych przeprowadzić zgodnie z wymogami norm: PN–B–10736:1999, PN–68/B–
06050:1999 oraz PN–EN 1610:2002. Materiał na podsypkę, obsypkę oraz zasypkę przewodów musi 
odpowiadać wymaganiom PN–91/B–06716/Az1:2001, PN–B–03020, BN–72/8932-01. 
Uwaga: grunty dobrze zagęszczające się muszą mieć współczynnik różnoziarnistości k>3,0 wg PN–S–
02205, przyjęto zagęszczenie wg PN–EN13286–2, PN–S–02205:1998, przyjęto zagęszczenie 97%, 
ostatnie 0,5m pod odtworzenie Is=0,99 wg PN–S–02205:1998. 
 
Odtworzenie terenu  
Po zakończeniu robót budowlano – montażowych należy odtworzyć teren do stanu pierwotnego. 
Elementy betonowe istniejących studni pozostałe po demontażu odwieść do utylizacji.   
 
7.    Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego  

 
Przy skrzyżowaniu projektowanych rurociągów z istniejącym uzbrojeniem energetycznym, kable należy 
podwiesić i zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi z polietylenu.  
Prace w obrębie czynnej infrastruktury podziemnej należy prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu 
mechanicznego. 
W pasie powadzonych robót związanych z budową projektowanych sieci występują urządzenia obce, z 
których gestorami Wykonawca dokonana uzgodnień w przypadku zbliżeń i skrzyżowań.  
 
8.   Roboty odwodnieniowe  
 
W miejscu projektowanych robót występuje wysoki poziom wód gruntowych około 1-2m p.p.t. z 
wahaniem zwierciadła swobodnego w zależności od warunków atmosferycznych. W przypadku 
wysokiego poziomu wody, przewidziano odwodnienie wykopów pod zabudowę obiektów kubaturowych, 
studni oraz rurociągów za pomocą zestawu igłofiltrów wpłukiwanych obustronnie w grunt na głębokość 
około 1m poniżej projektowanej rzędnej posadowienia w rozstawie, co 0,5-1m. Wodę skierować 
kolektorem zbiorczym ø100-130mm, Lmax~150m do jeziora. Nie zakłada się, że lej depresji wskutek 
odwadniania wyjdzie poza teren działek przewidzianych inwestycją.   
Na wykonanie przedmiotowych robót odwodnieniowych przewiduje się wpłukanie ~90 igieł przy pracy 
spalinowego agregatu igłofiltrowego w czasie około 120 m-g.   

W przypadku wystąpienia wody gruntowej z przewarstwień gruntów spoistych lub sączeń do wykopu 

należy go odwodnić przez bezpośrednie pompowanie. Wykonać stanowisko studni pompy zatapialnej z 

rury betonowej ø0,6 – 0,8m wpuszczonej w grunt 30cm poniżej rzędnej wykopu i wzdłuż ściany ułożyć 

drenaż ø80 z obsypce z piasku grubego. Nie dopuścić do rozluźnienia gruntu.  
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9.  Wytyczne wykonawcze  
 
1. Wszystkie stosowane materiały i wyroby budowlane muszą być nowe i posiadać odpowiednie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub na podstawie odrębnych przepisów. 
2. Roboty budowlane prowadzić zgodnie z niniejszą dokumentacją. W przypadku natrafienia na 

niezainwentaryzowane urządzenia podziemne i naziemne, będące w kolizji ze stanem 
projektowanym, należy bezzwłocznie powiadomić Użytkownika i inspektora nadzoru. Dalszy tok 
postępowania uzgodnić wpisem do dziennika budowy. 

3. Wykonać badania stopnia zagęszczania gruntu, wyniki załączyć do odbioru końcowego. 
4. Przed wykonaniem obsypki rur i zasypki wykopów, po pozytywnym wyniku próby szczelności, 

przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, którą załączyć do operatu odbiorowego 
w formie tradycyjnej oraz numerycznej. 

5. Całość robót budowlano - montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
warunkami technicznymi i normami. W trakcie budowy przestrzegać wymaganych warunków w 
zakresie transportu, i składowania materiałów, zabezpieczenia wykopów i oznakowania miejsc 
niebezpiecznych oraz wytycznych odnośnie technologii montażu. 

6.    Wszelkie odstępstwa w stosunku  do założeń  projektowych  należy  bezzwłocznie zgłosić do  
       inspektora nadzoru i projektanta. 
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